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WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych powinny być zachowane podstawowe środki 
bezpieczeństwa, włącznie z następującymi:
Maszyna jest zaprojektowana tylko do użytku domowego. 
Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy z maszyną.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem:
1. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła

zasilania. Maszynę do szycia należy wyłączyć niezwłocznie po zakończeniu
pracy oraz przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE Aby wyeliminować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. Maszyna nieprzeznaczona jest do zabawy. Gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w ich
obecności, konieczny jest ścisły nadzór osoby dorosłej.

2. Maszyna powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Należy
używać tylko  wyposażenia rekomendowanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji.

3. Nie wolno używać maszyny, gdy: uszkodzony jest przewód lub wtyczka, urządzenie działa niewłaściwie
na skutek upuszczenia lub zniszczenia, urządzenie wcześniej wpadło do wody. Gdy zaistnieją powyższe
okoliczności, maszynę należy dostarczyć do najbliższego autoryzowanego przedstawiciela lub centrum
serwisowego, aby tam dokonano przeglądu, naprawy lub regulacji.

4. Nie wolno używać urządzenia jeśli którykolwiek z otworów wentylacyjnych jest zablokowany. Należy dbać o 
to by otwory wentylacyjne maszyny oraz rozrusznika nożnego były wolne od zalegającego kurzu.

5. Nie wolno wtykać ani wkładać żadnych obcych obiektów do otworów w maszynie.
6. Nie wolno używać maszyny na wolnym powietrzu.
7. Nie wolno obsługiwać maszyny w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) oraz

tam, gdzie stosowano tlen.
8.
9.

 10.

Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyłączyć wszystkie przełączniki a następnie wyjąć wtyczkę.
Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód. Aby wyłączyć maszynę z sieci należy
chwycić za wtyczkę, nie za przewód.
Należy trzymać palce z daleka od ruchomych części urządzenia, szczególnie od igły.

 11.
 12.
 13.

 14.

Zawsze należy używać odpowiedniej płytki ściegowej. Użycie niewłaściwej płytki może złamać igłę.
Nie wolno używać wygiętych igieł.
Nie wolno ciągnąć ani popychać materiału podczas szycia gdyż może to spowodować wygięcie się
lub złamanie igły.
Należy wyłączyć maszynę (“0”), zanim dokona się jakiekolwiek regulacji przy igle. Szczególnie dotyczy to
czynności takich jak: nawlekanie igły, zmiana igły, nawlekania szpulki czy zmiany stopki dociskowej.

 15. Zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, zanim przystąpi do zdjęcia obudowy,
smarowania lub innej czynności regulującej ujętej w niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

W przypadku wyzbycia się maszyny, musi być ona bezpiecznie zutylizowana zgodnie z 
prawem krajowym odnośnie produktów elektrycznych. W razie wątpliwości skontaktuj się ze 
sprzedawcą. 
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Nazwy części
q Przycisk start/stop
w Przycisk szycia wstecz
e Przycisk automatycznego ryglowania 
r 
t Przycisk obcinania nici
y 

u  
i Panel dotykowy
o Otwór na dodatkowy trzpień na szpulkę
!0 Stoper szpulownika
!1 Szpulownik
!2 

!3

!4

!5 Górny prowadnik nici
!6

!7

!8

!9

@0 Obcinacz nici
@1

@2 Wysuwany stolik (pojemnik na akcesoria) 
@3

@4 

@5 

@6 

@7 

@8 

@9 
#0 
#1 
#2 
#3 
#4 
#5 
#6 
#7

#8 
#9 
$0 

UWAGA:
Wygląd i specyfikacje maszyny mogą ulec zmianie 
bez wcześniejszego powiadomienia.

Przycisk pozycjonowania igły 

Przycisk podwójnej igły 
Suwak kontroli prędkości szycia

Duży uchwyt szpulki
Trzpień szpulki
Wyświetlacz LCD

Pokrętło regulacji docisku stopki
Szarpak
Pokrętło regulacji naprężenia nici
Pokrywa

Nawlekacz igły

Igła
Śruba dociskowa igły
Uchwyt stopki
Płytka ściegowa
Płytka osłaniająca szpulkę
Przycisk zwalniający płytkę osłaniającą szpulkę

Dźwignia opuszająca ząbki transportera
Wolne ramię
Dźwignia do obszywania dziurek
Dźwignia stopki dociskowej
Otwór na kartę ściegów
Uchwyt
Koło zamachowe
Przełącznik zasilania
Gniazdo rozrusznika nożnego
Gniazdo zasilania
Rozrusznik nożny
Przewód zasilania
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Standardowe akcesoria
q Stopka uniwersalna: A (zamontowana w maszynie) 

w Stopka owerlokowa: C

e Stopka do wszywania zamków: E

r

t

y 
u

i

o Komplet igieł
!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

Stolik powiększjacy pole pracy
• Zakładanie stolika

Wysuń stolik osłaniający wolne ramię maszyny.
Rozłóż nogi stolika powiększającego pole pracy.
Trzymając stół obiema rękami delikatnie wsuń go 
w prawą stronę.

• Regulacja wysokości stolika
Poprzez kręcenie śrubami nóżek stolika za pomocą
śrubokręta.

Stopka do ściegów ozdobnych: F

Stopka do ściegu krytego: G

Stopka krawędziowa 1/4'': O

Stopka do ściegów ozdobnych: F2

Stopka do automatycznego obszywania dziurek: R

Blokada szpulki ( X 2) (duża)

Blokada szpulki ( X 2) (mała)

Dodatkowy trzpień na szpulkę

Szpulki ( X 4)

Śrubokręt

Pędzelek

Rozpruwacz

Karta ściegów

Papierowa instrukcja

Instrukcja DVD

Twarda osłona

Stolik powiększający pole pracy
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Wysuwany stolik
Wysuwany stolik q zwiększa ilość miejsca do szycia 
i może być zdjęty jeśli chcemy skorzystać z wolnego 
ramienia.
q Wysuwany stolik 
w Bolec
e Otwór

• Demontowanie wysuwanego stolika
Wysuń stolik z maszyny, jak pokazano na rysunku.

• Mocowanie wysuwanego stolika
Pchnij wysuwany stolik, tak aby bolec w spasował się
z otworem e.

• Pojemnik na akcesoria
Akcesoria przechowywane są wewnątrz wysuwanego 
stolika. Pociągnij za pokrywę w swoim kierunku 
aby otworzyć schowek na akcesoria r. 
r Pojemnik na akcesoria

• Wolne ramię
Wolne ramię jest użyteczne przy cerowaniu skarpetek
i przy naprawie obszarów kolan i mankietów odzieży
dziecięcej.

Karta ściegów
Wsuń kartę ściegów q do uchwytu karty w.
Wsuń bolec e do otworu na kartę ściegów r.
q Karta ściegów
w
e
r Otwór na kartę ściegów

Można się odnieść do każdej ze stron karty ściegów 
poprzez przkręcenie jej.
Można również złożyć kartę ściegów do tyłu maszyny, 
jeśli się z niej nie korzysta.

Uchwyt karty
Bolec
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3oGáacząnie Go Ĩryáa zasiOania
• Użycie rozrXszniNa nożneJo

:yłącz przełącznik zasilania q.
8mieśü wtyczkĊ rozrusznika nożneJo w w JnieĨdzie
rozrusznika e. 8mieśü wtyczkĊ przewodu zasilająceJo
r w JnieĨdzie zasilania t. 8mieśü wtyczkĊ przewodu
zasilająceJo y w Jniazdku u. :łącz przełącznik
zasialnia q.
Po podłączeniu rozrusznika nożneJo do maszyny
wyświetli siĊ symEol rozrusznika nożneJo i.
q Przełącznik zasilania
w :tyczka rozrusznika nożneJo
e *niazdo rozrusznika nożneJo 
r :tyczka przewodu zasilająceJo do maszyny 
t 
y :tyczka przewodu zasilająceJo do Jniazdka 
u 
i 

• Użycie przycisNX sWarW�sWop
:yłącz przełącznik zasilania q.
8mieśü wtyczkĊ przewodu zasilająceJo w
w JnieĨdzie zasilania e. 8mieśü wtyczkĊ przewodu 
zasilająceJo r w Jniazdku t. :łącz przełącznik 
zasilania     .
q Przełącznik zasilania
w :tyczka przewodu zasilająceJo do maszyny 
e 
r :tyczka przewodu zasilająceJo do Jniazdka 
t 

U:$*$�
Przycisk start/stop jest nieaktywny, jeśli do maszyny 
jest podłączony rozrusznik nożny.

2675=(ĩ(1,(�
Podczas pracy maszyny zawsze oEserwuj oEszar 
szycia i nie dotykaj żadnycK rucKomycK czĊści 
maszyny takicK jak szarpak, koło zamacKowe 
czy iJła. =awsze wyłączaj przycisk zasilania oraz 
odpinaj kaEel zasilania z Jniazdka siecioweJo Jdy�
� zostawiasz maszynĊ Eez opieki
� zdejmujesz luE zakładasz czĊści
� czyścisz maszynĊ
1ie kładĨ żadnycK przedmiotyw na rozruszniku 
nożnym.

Użycie maszyny po raz pierwszy
=anim rozpoczniesz szycie na swojej nowej maszynie, 
umieśü kawałek materiału pod płytką ścieJową
i urucKom maszynĊ na kilka minut Eez nici. 8suĔ 
ewntualne pozostałości oleju, ktyry może siĊ pojawiü.

'oGaWNowe inIormacMe:
6ymEol �2� na przełączniku zasilania oznacza pozycjĊ 
wyłączoną �2))�.
'la urządzeĔ ze spolaryzowaną wtyczką �jeden Eolec 
szerszy od druJieJo�� $Ey zminimalizowaü ryzyko 
porażenia prądem, wtyczka teJo rodzaju pasuje 
do Jniazdka tylko w jednym położeniu. -eśli nie wcKodzi 
ona do koĔca w Eieżącym położeniu, odwryü ją i spryEuj 
ponownie włożyü. 1ie modyIikuj wtyczki w żaden sposyE 
�dla mieszkaĔcyw 86$ i .anady�.

Gniazdo zasilania

Gniazdko
Symbol rozrusznika nożnego

Gniazdo zasilania

Gniazdko

q
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Suwak kontroli prędkości szycia
Możesz ograniczyć maksymalną prędkość szycia 
używając suwaka kontroli prędkości szycia. 
Aby zwiększyć prędkość szycia przesuń suwak 
w prawo. Aby zmniejszyć prędkość szycia przesuń 
suwak w lewo.

Kontrolowanie prędkości szycia
Naciśnij na rozrusznik nożny aby uruchomić maszynę. 
Im mocniej będziej naciskać na rozrusznik nożny,
tym szybciej maszyna będzie szyła.
Maksymalną prędkość szycia można ustawić 
za pomocą suwaka kontroli prędkości szycia.
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w Przycisk szycia wstecz

1aciśnij i przytrzymaj przycisk szycia wstecz w
aby szyć do tyłu.
=wolnij przycisk w aby szyć do przodu.
*dy maszyna jest zatrzymana i rozrusznik nożny 
odłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk w aby 
szyć powoli do tyłu .
=wolnij przycisk w aby zatrzymać maszynę.

Inne ściegi z wyMątkiem                             w trybie 1 i w 2

1aciśnij przycisk szycia wstecz w aby szyć ścieg 
blokujący. Maszyna zatrzyma się automatycznie.

w trybacK 1, 2

Patrz strony 24, 40 i 41.

e Przycisk automatycznego ryglowania

1aciśnij przycisk automatycznego ryglowania e 
aby szyć ścieg blokujący. Maszyna zatrzyma się 
automatycznie.

Inne ściegi
1aciśnij przycisk automatycznego ryglowania e 
aby szyć ścieg blokujący na koĔcu obecnego 
wzoru. Maszyna zatrzyma się automatycznie.

q Przycisk start�stoS
Obniż dĨwignię stopki dociskowej.
1aciśnij przycisk start/stop q aby uruchomić maszynę. 
Maszyna wykona kilka pierwszych ściegów powoli;
a następnie przyspieszy do prędkości ustawionej 
za pomocą suwaka kontroli prędkości szycia.
1aciśnij ponownie start/stop q aby zatrzymać maszynę.

8:$*$�
� Maszyna będzie szyła wolno tak długo jak długo

będzie przytrzymany przycisk start/stop q.
� Przycisk start/stop jest nieaktywny q jeśli 

do maszyny podłączony jest rozrusznik nożny.
� Maszyna nie będzie szyć jeśli spróbujesz uruchomić 

ją z podniesioną stopką. Symbol stopki r zacznie 
migać na wyświetlaczu. Obniż stopkę dociskową 
i naciśnij przycisk start/stop.

w trybie 1 i w 2, w trybie �

w trybie 1 i 2, w trybie 3

Przyciski oSeracyMne maszyny
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t Przycisk pozycjonowania igły
Naciśnij przycisk pozycjonowania igły t,
aby podnieść lub opuścić igłę.

y Przycisk obcinania nici
Naciśnij przycisk obcinania nici y
aby po zakończeniu szycia obciąć nici.
Podczas obcinania nici na wyświetlaczu będzie 
migał symbol nożyczek i.
Po obcięciu nici możesz kontynuować szycie 
bez konieczności wyciągania nici bębenka.
Aby obciąć nici automatycznie po szyciu, wybierz 
pożądany wzór ściegu, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk obcinania nici, aż pojawi się 
symbol nożyczek o.
  

UWAGA:
Jeśli nić ma grubość #30 lub jest grubsza użyj obcinacza 
nici znajdującego się na pokrywie bocznej maszyny.

u Przycisk podwójnej igły
Jeśli chcesz użyć podwójnej igły, naciśnij przycisk 
podwójnej igły u. Pojawi się symbol podwójnej igły     .   

Aby anulować lub zakończyć szycie podwójną igłą, 
naciśnij dwukrotnie przycisk podwójnej igły.
UWAGA:
Podczas migania symbolu podwójnej igły, wszystkie 
pozostałe przyciski nie będą odpowiadać. Naciśnij 
ponownie przycisk podójnej igły.
Szycie podwójną igłą, patrz strona 48.

!0

Jeśli został naciśnięty przycisk automatycznego 
ryglowania lub wzór miał zaprogramowany ścieg 
z automatycznym ryglem, wtedy maszyna obetnie nici 
automatycznie po ściegu blokującym, po czym 
zatrzyma się.
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q Przycisk trybu
Kiedy przełącznik zasilania jest włączony, bezpośredni 
wybór wzoru (tryb 1) ustawiony jest automatycznie.
Naciśnij przycisk trybu aby zmienić tryb.
Patrz strona 18.

w Przycisk kasowania
Naciśnij przycisk kasowania aby skasować zapamiętany 
wzór ściegu.
Naciśnij przycisk kasowania, aż usłyszysz brzęczyk, aby 
skasowac wszystkie zapamiętane wzory. Patrz strona 56.

e Przycisk obracania
Naciśnij przycisk obracania aby obrócić wybrany 
wzór w poziomie. Patrz strona 52.

r Przycisk pamięci
Naciśnij przycisk pamięci aby zapamiętać wybrany wzór.
Patrz strona 50.

t Przyciski numeryczne (patrz strona18)
• Bezpośredni wybór ściegu

Możesz bezpośrednio wybrać wzory od 01 do 10
w trybie 1 (tryb bezpośredniego wyboru wzoru).

• Wybór wzoru numerycznego
Wprowadź 2-cyfrowy numer wzoru, aby wybrać
pożądany wzór ściegu w trybach od 2 do 6.

y Przycisk regulacji szerokości ściegu
Naciśnij “+” lub “–” aby zmienić szerokość ściegu.
Patrz strony 23 i 26.

u Przycisk regulacji długości ściegu
Naciśnij “+” lub “–” aby zmienić długość ściegu.
Patrz strony 23 i 26.

i Przycisk kursora
Naciśnij “     ” lub “     ” aby przesunąć kursor w celu 
sprawdzenia lub edytowania kombinacji wzorów.
Patrz strona 56.

Panel dotykowy

Wyświetlacz LCD
Kiedy maszyna jest włączona, wyświetlacz 
LCD pokazuje następujące informacje:
q Wzór ściegu
w
e
r  
t
y

rew

q t y

Tryb
Numer wzoru ściegu
Typ stopki dociskowej
Szerokość ściegu
Długość ściegu
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=dejPoZaQie i ]akładaQie ucKZ\tu stopki

:\PiaQa stopki dociskoZej

• =dejPoZaQie ucKZ\tu stopki
8VXĔ�śUXEĊ�PRFXMąFą q RGNUĊFaMąF�Mą�Z�OHZą�VWURQĊ
śUXERNUĊWHP�

• =akładaQie ucKZ\tu stopki
'RSaVXM�RWZyU�Z�XFKZ\FLH�VWRSNL w ]�QaJZLQWRZaQ\P
RWZRUHP�Z�SUĊFLH�GRFLVNRZ\P e. 'RSaVXM�śUXEĊ� q GR
RWZRUX. 'RNUĊü�śUXEĊ q śUXERNUĊWHP Z�SUaZą�VWURQĊ�
q ĝUXEa�
w 8FKZ\W� VWRSNL
e 3UĊW�GRFLVNRZ\

   2675=(ĩ(1,(:
3U]HG�Z\PLaQą�VWRSNL�Z\łąF]�SU]HłąF]QLN�]aVLOaQLa�
=aZV]H�XĪ\ZaM�ZłaśFLZHM�VWRSNL�GR�Z\EUaQHJR�
Z]RUX� 1LHZłaśFLZa�VWRSNa�PRĪH�]łaPaü�LJłĊ�

• =dejPoZaQie stopki dociskoZej
8QLHś�LJłĊ�GR�MHM�QaMZ\ĪV]HM�SR]\FML�NUĊFąF�NRłHP
]aPaFKRZ\P�Z�OHZą�VWURQĊ. 3RGQLHś�VWRSNĊ�L�QaFLśQLM
GĨZLJQLĊ q ]�W\łX�XFKZ\WX�VWRSNL�

• =akładaQie stopki dociskoZej
8PLHśü�Z\EUaQĊ�VWRSNĊ WaN�aE\�SUĊFLN e VWRSNL
]QaMGRZał�VLĊ�WXĪ�SRG�URZNLHP w XFKZ\WX�VWRSNL.
2EQLĪ�SUĊW�GRFLVNRZ\�aE\�]aEORNZaü�VWRSNĊ�Z�PLHMVFX�
q 'ĨZLJQLa
w 5RZHN
e 3UĊFLN

2675=(ĩ(1,(:
3U]HG�]GMĊFLHP�]ałRĪHQLHP�XFKZ\WX�VWRSNL�Z\łąF]�
�2))��SU]HłąF]QLN�]aVLOaQLa�

'ĨZigQia stopki dociskoZej
'ĨZLJQLa�VWRSNL�GRFLVNRZHM q SRQRVL�L�RSXV]F]a�VWRSNĊ�
GRFLVNRZą�
0RĪHV]�SRGQLHśü�VWRSNĊ�R�RNRłR����ß������FP� Z\ĪHM�QLĪ�
QRUPaOQa�JyUQa�SR]\FMa w Z�FHOX�łaWZLHMV]HJR�]GMĊFLa�
VWRSNL, OXE�aE\�PLHśFLü�JUXE\�PaWHULał�SRG�VWRSNą�
q 'ĨZLJQLa�VWRSNL�GRFLVNRZHM�
w 1RUPaOQa�JyUQa�SR]\FMa�
e 1aMZ\ĪV]a�SR]\FMa

Pokrętło regulacji docisku stopki
3RNUĊWłR�UHJXOaFML�GRFLVNX�VWRSNL�SRGF]aV�]Z\NłHJR�
V]\FLa�SRZLQQR�E\ü�XVWaZLRQH�Qa�����

q 3RNUĊWłR�UHJXOaFML�GRFLVNX�VWRSNL

8VWaZ�GRFLVN�SRPLĊG]\�³�´�a�³�´�GOa�aSOLNaFML��FXWZRUNX��
PHUHĪNL��IaVWU\JL�L�FHURZaQLa�
8VWaZ�GRFLVN�SRPLĊG]\�³�´�a ³�´�NLHG\�V]\MHV]�V]\IRQ��
NRURQNĊ��RUJaQG\QĊ�L�LQQH�FLHQNLH�PaWHULał\�
:HOXU�L�G]LaQLQ\�]�GXĪą�UR]FLąJOLZRśFLą�PRJą�UyZQLHĪ�
Z\PaJaü�XVWaZLHQLa�����
3U]HNUĊü�SRNUĊWłHP�UHJXOaFML�GRFLVNX�VWRSNL q L�XVWaZ�
SRĪąGaQ\�QXPHU�
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Opuszczanie lub podnoszenie ząbków 
transportera.
Suwak opuszczania zabków transportera znajduje się
z tyłu maszyny u dołu wolnego ramienia.

     strzałki q. Ustaw długość ściegu na “0.0” e.

w Aby podnieść ząbki, pchnij suwak zgodnie z kierunkiem
strzałki w, i przekręć kołem zamachowym r w 
swoim kierunku. Ząbki transportera muszą być 
podniesione do zwykłego szycia.

     Aby opuścić ząbki, pchnij suwak zgodnie z kierunkiemq
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Wymiana igły

z Wyłącz przełącznik zasialania.
Unieś igłę do jej najwyższej pozycji kręcąc kołem 
zamachowym w lewą stronę i obniż stopkę 
dociskową. Poluzuj śrubę dociskową q kręcąc nią 
w lewą stronę. Usuń igłę z zacisku igły w.

x Wsuń nową igłę do zacisku igły w z płaską stroną
skierowana do tyłu. Wsuwając igłę do uchwytu w,
pchnij ją do samego końca. Dokręć mocno śrubę 
zaciskową q kręcąc nią w prawą stronę.

c Aby sprawdzić czy igła jest w dobrym stanie, połóż ją 
spłaszczoną  stroną na płaskiej powierzchni (na 
płytce ściegowej, szkle itp.). Przestrzeń pomiędzy 
igłą a płaską powierzchnią powinna byc równa.
Nigdy nie używaj krzywej lub stępionej igły. 
Uszkodzona igła can trwale uszkodzić materiał 
i przeciągnie włókna w materiałach takich jak 
dzianiny czy jedwab.
q Śruba zaciskowa 
w Zacisk igły

   OSTRZEŻENIE:
Przed wymianą igły wyłącz przełącznik zasilania.

Materiał

Cienki

Nić

Średni

Gruby

Batyst
Żorżeta

Wełna,
Poliester

Bawełna,
Poliester
Dżersej
Wełna

Denim
Dżersej
Płaszczowy
Pikowany

Jedwabna #50 
Bawełniana #60-80 
Syntetyk #50-80 
Bawełniana #50

Jedwabna #50 
Bawełniana #40-50 
Syntetyk #40-50 
Jedwabna #30 
Bawełniana #50

#9/65–11/75

#11/75–14/90

#14/90

#14/90–16/100

#16/100

Wybór nici i igieł
Standardowo używaj igieł o rozmiarze 11��5 lub 14��0. 
Cienkie nici i igły powinny być używane do szycia 
cienkich materiałów, dzięki czemu materiał nie ulegnie 
zepsuciu. Grubsze materiały wymagają igły odpowienio 
dużej aby przekłuć materiał bez strzępienia nici od igły. 
Zawsze testuj dobór nici i igły na fragmencie materiału, 
który będzie potem użyty do szycia.
W zasadzie powinno się stosować ten sam rodzaj nici  
do igły i do bębenka. Przy szyciu materiałów 
elastycznych, bardzo cienkich i syntetycznych, użyj igły 
z oznaczenim BLUE TIP. Igły te skutecznie zapobiegają 
przepuszczaniu ściegów.

Igła

Trykot

Jedwabna #80-100
Bawełniana #80-100
Syntetyk #80-100
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Szpulowanie
• Usuwanie szpulki

Delikatnie przesuń w prawo przycisk zwalniający
płytkę osłaniającą szpulkę q i usuń płytkę osłaniającą
szpulkę w.
Wyciągnij szpulkę.
q Przycisk zwalniający płytkę osłaniającą szpulkę 
w Płytka osłaniająca szpulkę

• Poziomy trzpień na szpulkę
Unieś trzpień na szpulkę q. Umieść szpulkę z nicią
na trzpieniu.
Nałóż blokadę szpulki w i dociśnij ją mocno do szpulki
z nicią.
Małej blokady szpulki e używa się do wąskich lub
do małych szpulek z nicią.
Obniż trzpień na szpulkę q.
q Trzpień na szpulkę
w Duża blokada szpulki 
e Mała blokada szpulki

• Dodatkowy trzpień na szpulkę
Dodatkowy trzpień na szpulkę q przeznaczony jest
do szycia podwójną igłą lub do szpulowania szpulek
bez konieczności wywlekania maszyny.
Wsuń dodatkowy trzpień na szpulkę q do otworu w.
Dodatkowy trzpień na szpulkę powinien być
skierowany w stronę prowadnika szpulownika e.
q Dodatkowy trzpień na szpulkę
w Otwór na dodatkowy trzpień na szpulkę
e Prowadnik szpulownika
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•
UWAGI:
� Przed szpulowaniem ustaw suwak kontroli prędkości

na najwyższą prędkość.
� Użyj szpulek z symbolem "J".

z Odwiń nić ze szpuli.

x Poprowadź nić wokół prowadnika nici.

c Przprowadź nić przez otwór w górnej części szpulki 
od wewnątrz na zewnątrz.

v Umieść szpulkę na szpulowniku.

b Pchnij szpulkę w prawo. Symbol szpulki q 
pojawi się na wyświetlaczu LCD.

n Trzymając końcówkę nici ręką uruchom maszynę. 
Zatrzymaj maszynę kiedy szpulka nawinie kilka 
warstw nici, po czym obetnij nić tuż przy otworze 
szpulki.

m Uruchom maszynę ponownie. Kiedy szpulka będzie 
w pełni nawinięta, szpulownik zatrzyma się 
automatycznie. Zatrzymaj maszynę i pchnij 
szpulownik w lewo, aby przywrócić go do jego 
pierwotnej pozycji. Obetnij nić.

Szpulowanie szpulki
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• Umieszczanie szpulki

z Umieść szpulkę w uchwycie szpulki z nicią 
odwijającą się w przeciwnym kierunku do ruchu 
wskazówek zegara.
q Koniec nici

x Poprowadź nić przez pierwszą szczelinę w 
w przedniej części uchwytu szpulki.
w Szczelina

c Przeciągnij nić w lewo, prześlizgując ją pomiędzy
dwiema blaszkami naprężeniowymi.

v Kontynuuj prowadzenie nici do momentu, aż ta 
wślizgnie się do drugiej szczeliny e. 
Wyciągnij około �ß (15 cm) nici.
e Szczelina

b Załóż płytkę osłaniającą szpulkę. Sprawdź
poprawność nawleczenia odnosząc się do 
diagramu r znajdującego się na płytce 
osłaniającej szpulkę.
r Diagram nawlekania
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Nawlekanie maszyny
Unieś stopkę dociskową. Naciśnij przycisk 
pozycjonowania igły q aby unieść szarpak do jego
najwyższej pozycji.

q Przycisk pozycjonowania igły

OSTRZEŻENIE:
Przed nawlekaniem maszyny wyłącz przełącznik 
zasilania.

• Nawlekanie maszyny
z Poprowadź końcówkę nici wokół górnego prowadnika

nici.

x Trzymając nić blisko szpulki w, poprowadź jej koniec
w dół wokół osłony naprężacza e.
w Szpulka
e Osłona naprężacza

c Mocno poprowadź nić w górę od prawej do lewej

v Przeprowadź nić przez dolny prowadnik nici.
Prześlizgnij nić od lewej strony z tyłu prowadnika 
nici igielnicy.

b Przewlecz igłę od przodu do tyłu, lub użyj
nawlekacza igły.

ponad szarpakiem i w dół przez ucho szarpaka.
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8:$*I:
� Nawlekacza należy używać do igieł o grubościach

� Nawlekacz igły nie może być używany do igły 
podwójnej.

• Nawlekacz igły

    OSTRZEŻENIE:
Przed użyciem nawlekacza wyłącz przełącznik 
zasilania.

z Obniż stopkę dociskową. Unieś igłę do jej
najwyższej pozycji. Pchnij w dół dźwignię 
nawlekacza q do oporu. Haczyk przejdzie od 
tyłu przez ucho igielne.
q Dźwignia nawlekacza

x Poprowadź nić z prowadnika (a) e do prowadnika (b) r
i pod haczykiem w. Poprowadź nić wzdłuż prawej 
strony prowadnika (b) ri wsuń ją pomiędzy prowadnik
(b) a płytkę przytrzymującą. t.
w Haczyk
e Prowadnik (a) 
r Prowadnik (b) 
t Płytka przytrzymująca

c Przeuń dźwignię nawlekacza zgodnie z kierunkiem 

v Przeciągnij nić przez ucho igielne.

strzałki, przeciągając pętlę nici przez igłę.

od #11 do i do igieł typu blue tip. Zalecana grubość 
nici w przedziale od 50 do 90.
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• Wywlekanie nici bębenka
z Unieś stopkę dociskową. Przytrzymaj delikatnie nić

lewą ręką.

x Naciśnij dwukrotnie przycisk pozycjonowania igły q
aby opuścić i podnieść igłę, w celu wyciągnięcia nici
bębenka.
q Przycisk pozycjonowania igły

c Przeciągnij około 4ß do �ß (10 do 15 cm) nici 
pod i z tyłu stopki dociskowej.
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Wybór wzoru
• Tryb 1

0ożesz bezpośrednio wybraü nastĊpujące wzory
ściegów naciskając odpowiadające im przyciski q.

• Tryby 2-6
$by wybraü wzór ściegu w trybacK �²�, najpierw
naciśnij przycisk trybu w aby wybraü pożądany tryb.
=a każdym razem kiedy naciskasz przycisk trybu,
Iolder e wyświetlany po lewej stronie ekranu zmieni
siĊ, a tryb zmieni siĊ w nastĊpujący sposób;

1umer w Iolderze e oznacza wybrany numer 
trybu. $by zapoznaü siĊ trybami i icK dostĊpnymi 
wzorami ściegów, sprawdĨ kartĊ ściegów lub 
odniesienie do ściegu na stronie 64.

WprowadĨ dwucyIrowy numer pożadanego 
wzoru ściegu naciskając odpowiednie przyciski 
numeryczne�

Przykład: Wybór wzoru ściegu 4 w trybie 1 
z .iedy przeáącznik zasilania jest wáączony,

bezpośredni wybór wzoru (tryb 1) ustawiony jest 
automatycznie�

x 1aciśnij przycisk wzoru 4 taby wybraü wzór ściegu 4. 
=ostaá wybrany wzór 4 w trybie 1�

Przykład: Wybór wzoru ściegi 61 w trybie 3
z Wáącz zasilanie. 1aciśnij dwukrotnie przycisk trybu

aby wybraü tryb 3.

x 1aciśnij przyciski numeryczne na panelu dotykowym.
1ajpierw naciśnij przycisk 6 po czym naciśnij przycisk ��

c =ostaá wybrany wzór 61 w trybie 3.

Tryb �: %ezpośredni wybór wzoru
Tryb 2: Wybór wzoru ściegu użytkowego
Tryb 3: Wybór wzoru ściegu dekoracyjnego
Tryb 4: Wybór numerów i liter
Tryb 5: Wybór liter z akcentem europejskim
Tryb 6: Wybór bukw (Cyrylica)
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Tryb ustawień
Aby wejść do trybu ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
pamięci i włącz przełącznik zasilania do momentu aż 
na ekranie wyświetli się tryb ustawień.
W tym trybie możesz ustawić następujące Iunkcje maszyny.
• Ustawienie dźwięku brzęczyka

Dźwięk brzęczyka może być włączony bądź wyłączony
w ustawieniacK dźwięku brzęczyka. Domyślnym
ustawieniem dźwięku brzęczyka jest �2N�.
z Wejdź w tryb ustawień.
x Aby wyłączyć dźwięk brzęczyka, naciśnij przycisk

kursora a symbol “oF” zacznie migać. Naciśnij 
przycisk pamięci aby wyłączyć dźwięk brzęczyka.

* 2strzegający dźwięk brzęczyka nie może być wyłączony.

• Regulacja pozycji przycisków
Możesz wyregulować pozycję przycisków jeśli uważasz że
przycisk sensora jest poza aktualną pozycją przycisku.
z Wejdź w tryb ustawień. Naciśnij dwukrotnie przycisk

trybu aby wejść w regulację pozycji przycisków.
x 3ojawi się ekran regulacji pozycji przycisków

rozpruwacza, naciśnij q na panelu dotykowym 
maszyny.

c Na wyświetlaczu /&D pojawi się “P2”. Naciśnij
na panelu dotykowym.

v Na wyświetlaczu /&D pojawi się “P3”. Naciśnij
na panelu dotykowym.

b Na wyświetlaczu /&D pojawi się “P4”. Naciśnij
na panelu dotykowym.

n Na wyświetlaczu /&D pojawi się “P5”. Naciśnij
na panelu dotykowym.

m (kran powróci do widoku ustawień dźwięku
brzęczyka. Naciśnij przycisk pamięci aby zatwierdzić 
ustawienie.

• Ustawienie pozycji zatrzymania igły
Możesz ustawić pozycję igły w górze lub w dole tuż
po zatrzmaniu się maszyny.
z Wejdź w tryb ustawień. Naciśnij przycisk trybu

aby wejść w ustawienia pozycji zatrzymania  igły.
x Domyślnym ustawieniem pozycji zatrzymania igły

jest “dn”. Aby zmienić pozycję igły, naciśnij 
przycisk kurosra a symbol “UP” zacznie migać.
Naciśnij przycisk pamięci aby zmienić pozycję 
zatrzymania igły na “UP”.

i ukaże się “3�” po prawej stronie ekranu. 3rzy pomocy

w

e

r

t
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c Aby zresetować niestandardowe ustawienia naciśnij, 

Aby anulować reset, naciśnij  “    ” na przycisku kursora.

• Resetowanie do ustawień domyślnych
Następujące niestandardowe ustawienia można
przywrócić do pierwotnych ustawień (domyślnych
ustawień fabrycznych):
• Ustawienie dźwięku brzęczyka
• Ustawienie pozycji opadania igły
• Regulacja pozycji przycisków
z Wejdź w tryb ustawień. Naciśnij trzykrotnie przycisk 

x Naciśnij “    ” na przycisku kursora.
Pojawi się ekran potwierdzenia.

z

x

c

v v Ekran powróci do trybu resetowania.
Naciśnij przycisk pamięci aby wyjść z trybu resetowania.

trybu aby wejść w tryb resetowania.

“    ” na przycisku kursora. 
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Regulacja naprężenia nici igły dla ściegu prostego

• Prawidłowe naprężenie
q Nić igły (górna nić)
w Nić bębenka (Golna nić)
e $by poluzować
r $by naprężyć
,Gealny ścieg prosty posiaGa nici wiążące się
pomięGzy Gwiema warstwami materiału, jak to
zilustrowano na rysunku obok (przybliż aby zobaczyć
szczegóły).
-eśli spojrzysz na wierzcK i spóG szwu, zauważysz że
ściegi są równomiernie rozłożone.
5egulując naprężenie nici igły, im wyższa wartość,
tym większe naprężenie nici od igły.
5ezultaty zależą oG:
- sztywności i grubości materiału
- ilości warstw materiału
- typu ściegu

q

w

e

r

r

q

w

t

e

• Naprężenie jest zbyt słabe
q Nić igły �górna nić� )
w Nić bębenka �Golna nić�
e =byt mocne naprężenie
r :ierzcKnia �prawa� strona materiału
t 6poGnia �lewa� strona materiału
Nić igły pojawia się na spoGniej stronie materiału
i ściegi są nierówne. Przekręć pokrętło na wyższą
wartość ustawienia naprężenia aby zwiększyć
naprężenie nici od igły.

r

q

w

t

e

• Naprężenie jest zbyt mocne
q Nić igły �górna nić�
w Nić bębenka �Golna nić�
e =byt słabe naprężenie
r :ierzcKnia (prawa) strona materiału
t 6poGnia (lewa) strona materiału
Nić bębenka pokazuje się na wierzchniej stronie
materiału a ściegi są nierówne. Przekręć pokrętło na
niższą wartość ustawienia naprężenia aby zmniejszyć
naprężenie nici od igły.
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q w

q w

q w

• Poprawne naprężenie
q Wierzchnia (górna) strona materiału
w Spodnia (dolna) strona materiału
Zmniejsz ilość nici igły widocznej na spodniej (dolnej) 
stronie materiału nie powodując przy tym 
nadmiernego marszczenia i nie dopuszczając aby nić 
bębenka pojawiła się na wierzchniej (górnej) stronie 
materiału. Rezultaty będą się różnić w zależności 
od materiału, nici i warunków szycia.

• Naprężenie jest za mocne
q Wierzchnia (górna) strona materiału
w Spodnia (dolna) strona materiału
Róg każdego zygzaka jest wyciągnięty na wierzchnią
stronę materiału.

• Naprężenie jest za słabe
q Wierzchnia (górna) strona materiału
w Spodnia (dolna) strona materiału
Róg każdego zygzaka jest wyciągnięty na spodnią
stronę materiału.

Regulacja naprężenia nici od igły dla ściegu 
zygzak
W idealnym ściegu zygzak, nić bębenka nie pojawia się 
na wierzchniej (górnej) stronie materiału, a nić igły 
pojawia się częściowo na spodniej (dolnej) stronie 
materiału.
Spójrz na ilustrację aby zobaczyć prawidłowy wygląd. 
$by dopasować ten wygląd, w razie konieczności 
wyreguluj naprężenie nici.



22

q ew S=<&,( 3O'S7$:O:( 
Szycie Ğciegiem prostym
q :zyr Ğciegu:

75<% 2: 01 
       2 do 6w 1apręĪenie nici: 

e        8niwersalna A

• Szycie grubego materiału od krawędzi
&zarny przycisk q znajdujący się na stopce 
uniwersalnej, blokuje stopkę w pozycji poziomej� 
-est to przydatne przy rozpoczynaniu szycia 
od krawędzi grubycK materiaływ w lub przy szyciu 
w poprzek szwu�
2puĞü igłę do miejsca, w ktyrym cKcesz rozpocząü 
szycie�
2puĞü stopkę i naciĞnij czarny przycisk q. 6topka 
zostanie zablokowana w Koryzontalnej pozycji, 
aby zapobiec Ğlizganiu się�
3rzycisk zostanie zwolniony automatycznie 
po przeszyciu kilku Ğciegyw�
q &zarny przycisk 
w *ruby materiał

wq

• 5ozpoczęcie szycia
8nieĞ stopkę i umieĞü materiał tuĪ przy linii
prowadnicy szwu na płytce Ğciegowej (najczęĞciej 
stosowane 5��ß (1.� cm) ). 2puĞü igłę do punktu, 
od ktyrego cKcesz rozpocząü szycie. 2puĞü stopkę 
dociskową i pociągnij za nici do tyłu. 8rucKom 
maszynę. 'elikatnie prowadĨ materiał wzdłuĪ linii 
prowadnicy, pozwalając aby materiał był naturalnie 
podawany�

• =akoĔczenie szycia
$by związaü koĔcywki szwu, naciĞnij przycisk szycia 
wstecz q i przeszyj kilka Ğciegyw wstecznycK. 
1aciĞnij przycisk obcinania nici w aby obciąü nici.
q 3rzycisk szycia wstecz

 w 3rzycisk obcinania nici

e

q

w

8nieĞ stopkę dociskową�
8Īyj obcinacza nici e na pokrywie bocznej aby obciąü 
grubsze nici�
e 2bcinacz nici

• Obracanie materiału pod kątem prostym
$by szyü z tym samym dystansem od krawędzi, kiedy
obracamy materiał pod kątem prostym z jego
krawędzią względem prowadnika szwu 5��ß,
zatrzymaj maszynę kiedy przyd krawędzi materiału
osiągnie linie prowadnika kątowego q i unieĞ stopkę
dociskową. 3rzekręü materiał w lewą stonę o 90°,
opuĞü stopkę dociskową i rozpocznij szycie w nowym
kierunku�
q 3rowadnik kątowy

q

75<% ��     �

Stopka dociskowa:
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• 5egXOacMa GłXgości ściegX
1aFLĞQLM Sr]\FLVk reJXOaFML dáXJoĞFL ĞFLeJX
aE\ ]PLeQLü dáXJoĞü ĞFLeJX.
1aFLĞQLM “–” aE\ ]PQLeMV]\ü dáXJoĞü ĞFLeJX.
1aFLĞQLM“+” aE\ ]wLĊkV]\ü dáXJoĞü ĞFLeJX�
'áXJoĞü ĞFLeJX PoĪe E\ü XVWawLoQa od 0.0 do 5.0.
8:$*$:
'áXJoĞü ĞFLeJX wVWeF]QeJo QLe PoĪe E\ü XVWawLoQa
Qa wLĊFeM QLĪ 4.0.

q
w

• Płytka ściegowa
ProwadQLkL V]wX Qa Sá\WFe ĞFLeJoweM L Qa Sá\WFe
oVáaQLaMąFeM V]SXOkĊ SomaJaMą ]PLer]\ü QaddaWek V]wX.
LLF]E\ Qa Sá\WFe ĞFLeJoweM wVka]XMą odOeJáoĞü PLĊd]\ 
Ğrodkową So]\FMą LJá\ q a krawĊd]Lą PaWerLaáX w.
q &eQWraOQa So]\FMa LJá\ 
w .rawĊdĨ PaWerLaáX

D\VWaQV
(cm)

Numer

'\VWaQV
(cal)

10 20 30 40 1/2 5/8 3/4 1 1 1/2

1.0 2.0 3.0 4.0

1/2 5/8 3/4 1 1 1/2— — — —

— — — — —

q e

[1.0] [2.2] [5.0]

q w e

• 5egXOacMa So]ycMi oSaGaQia igły
Po]\FMa oSadaQLa LJá\ PoĪe E\ü XVWawLoQa dOa w]oryw
ĞFLeJyw SroVW\FK ��²�� �7r\E � L ��� L ��ï�� �7r\E ���

1aFLĞQLM Sr]\FLVk reJXOaFML V]erokoĞFL ĞFLeJX 
aE\ ]PLeQLü So]\FMĊ oSadaQLa LJá\� 
1aFLĞQLM “+” aE\ Sr]eVXQąü LJáĊ w Srawo e. 
1aFLĞQLM  “–” aE\ Sr]eVXQąü LJáĊ w lewo q.
q Lewo (0.0) 
w Środek (3.5) 
e Prawo (7.0)

Pr]edQLe SrowadQLkL V]wX e Vą o]QaF]oQe Qa ���ß� 
���ß L ���ß od FeQWraOQeM So]\FML LJá\ q.
e Pr]edQLe SrowadQLkL V]wX
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q ew

q ew

q ew

q ew

Ścieg ]e stDQGDrGoZyP rygOeP 
q Wzór ĞcieJu: TRYB 1: 2

TRYB 2: 02
2 do 6
8niwersalna A

w 1aSrĊżenie nici:
e 6toSka dociskowa:
r Przycisk szycia wstecz

8żyM teJo ĞcieJu aEy wzmocniü Soczątek i koniec szwu
ĞcieJami wstecznymi. .iedy osiąJniesz koniec szwu�
naciĞniM raz Srzycisk szycia wstecz r. Maszyna wykona
cztery ĞcieJi wsteczne� cztery ĞcieJi w Srzód So czym
zatrzyma siĊ.

Ścieg ] DXtoPDtyc]QyP rygOeP 
q Wzór ĞcieJu: TRYB 1: 3

TRYB 2: 03
2 do 6
8niwersalna A

w 1aSrĊżenie nici:
e 6toSka dociskowa:
r Przycisk szycia wstecz

7eJo unikalneJo ĞcieJu używa siĊ wtedy� 
Jdy wymaJane Mest takie zakoĔczenie szwu� Ey Eyło
ono Srawie niewidoczne. 2SuĞü iJłĊ Elisko Srzodu 
krawĊdzi materiału. 0aszyna wykona kilka ĞcieJów 
ryJluMących w mieMscu i EĊdzie kontynuowaü szycie do 
Srzodu. .iedy naciĞniesz Srzycisk szycia wstecz r Srzy 
koĔcu szwu� maszyna wykona kilka ĞcieJów ryJluMących 
w mieMscu� So czym zatrzyma siĊ automatycznie.

r

3otryMQy Ğcieg eODstyc]Qy 
q Wzór ĞcieJu: TRYB 1: 5

TRYB 2: 05
2 do 6w 1aSrĊżenie nici:

e 6toSka dociskowa: 8niwersalna A

Ścieg prosty 
q Wzór ĞcieJu� TRYB 1: 1 luE 4

TRYB 2: 01 luE 04
2 do 6w 1aSrĊżenie nici:

e 8niwersalna A

7en mocny i wytrzymały ĞcieJ Mest wskazany tam� 
Jdzie SotrzeEna Mest siła i elastycznoĞü szwu 
aEy zaSewniü komIort i trwałoĞü. 8żywaM
Jo do wzmacniania oEszarów takich Mak rĊkawy czy 
krocza. 8żywaM również do dodatkoweJo wzmocnienia 
Sodczas konstruowania Srzedmiotów takich Mak Slecaki.

Do zszywania odzieży, zamków i innych. 
Wzór 04 służy do zszywania delikatnych materiałów.

r

6toSka dociskowa�
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q ew

q ew

q ew

ĝcieg elDVWyczny 
q :zór ściegu: TRYB 1: 6

TRYB 2: 06 lub 11
3 do 6w Naprężenie nici:

e 8niwersalna A

03
Nowy ścieg rzemieślniczy 
q :zór ściegu:
w
e 6topka dociskowa:

TRYB 3: 
3 do 6
Do ściegów ozdobnycK F

02
ĝcieg rzemieślniczy
q :zór ściegu:
w

e 6topka dociskowa:

TRYB 3: 
3 do 6
Do ściegów ozdobnycK F

Do ozdabiania ściegiem i konturowania kształtów.
6zyj powoli w rogacK.

Do ozdabiania ściegiem i konturowania kształtów
poprawiając wygląd projektu.

7en wąski ścieg elastyczny został zaprojektowany w celu 
wyeliminowania zmarszczek na dzianinacK i skośnycK 
szwacK, jednocześnie umożliwiając prasowanie szwu 
całkowicie na płasko.

6topka dociskowa: 

Naprężenie nici: 

Naprężenie nici:
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• Regulacja długości ściegu
Naciśnij przycisk regulacji długości ściegu
aby zmienić długość ściegu q.
Naciśnij “–” aby zmniejszyć długość ściegu w.
Naciśnij “+” aby zwiększyć długość ściegu e.
'ługość ściegu może być ustawiona w zakresie
od 0.2 to 5.0.

Zygzak to jeden z najbardziej uniwersalnych 
i wszechstronnych ściegów.
Może służyć do obrębiania, cerowania, aplikacji 
a także jako ścieg dekoracyjny.

UWAGA:
Użyj stabilizatora kiedy szyjesz materiały 
elastyczne takie jak dzianiny, dżersej czy trykot.

q ew

e

e

Ścieg zygzak 
q Wzór ściegu: 7

07 lub 12
w Naprężenie nici:
e Stopka dociskowa:

TRYB 1: 
TRYB 2: 
2 do 6 
Uniwersalna A

• Regulacja szerokości ściegu
Naciśnij przycisk regulacji szerokości ściegu
aby zmienić szerokość ściegu q.
Naciśnij “–” aby zmniejszyć szerokość ściegu w.
Naciśnij “+” aby zwiększyć szerokość ściegu e.
Szerokość ściegu może być ustawiona w zakresie
od 0.0 do 7.0.

w

q

w

q

r Szerokość ściegu wzoru �� może być zmieniona
bez zmiany jego centralnej pozycji igły (M).

t Szerokość ściegu wzoru �� może być zmieniona
bez zmiany jego prawej pozycji igły (R).

r t
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q ew
:ielokroWQy Ğcieg ]yg]Dk 
q Wzór ściegu: TRYB 1: 8

TRYB 2: 08
3 do 6w

e Stopka dociskowa: 8niwersalna A

7en ścieg sáuż\ do w\kaĔczania szwów na s\ntet\kacK 
i inn\cK PateriaáacK� które PaMą tendencMę 
do Parszczenia się. 7en ścieg równie świetnie 
sprawdzi się prz\ cerowaniu i naprawianiu rozdarü�
8Pieśü Pateriaá z zapaseP szwu na 5��ß (1.5 
cm). 3rz\tniM nadPiar Elisko ściegów. 8ważaM aE\ 
nie narusz\ü ściegów�

ĝcieg ten Poże E\ü uż\t\ do równoczesnego sz\cia 
i oErzucania krawędzi Pateriaáu. 8ż\M tego ściegu Meśli 
nie Pusisz rozprasow\waü szwu�
8Pieśü krawędĨ Pateriaáu prz\ czarn\P prowadniku 
na stopce i sz\M�

UWAGA:
Szerokośü ściegu powinna E\ü ustawiona w 
zakresie 5.0 - 7.0. ,gá\ z nieEieskiP oznaczenieP są 
rekoPendowane do Pateriaáów elast\czn\cK�

Ścieg owerlokowy
q Wzór ściegu:

w Naprężenie nici:
e Stopka dociskowa:

3 do 7
Stopka owerlokowa C

q ew TRYB  1: 9 
TRYB  2: 09 

Naprężenie nici�
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7ego ściegu uż\wa się Go sz\cia Pateriaáów� które 
PaMą tenGencMę Go Pocnego strzępienia się� Mak páótno 
cz\ gaEarG\na�
6z\te są po krawęGzi MeGnocześnie Gwa rzęG\ ściegów 
z\gzak aE\ zapoEiec strzępieniu się szwów. W\reguluM 
naprężenie nici tak� aby nić od igły i nić bębenka 
spotykały się na krawędzi materiału. 

UWAGA:
6zerokośü ściegu powinna E\ü ustawiona 
w zakresie 5.0 - 7.0. Igá\ typu blue tip 
rekoPenGowane są Go Pateriaáów elast\czn\cK�

q ew
3RdZyMny Ğcieg RZeUORNRZy 
q Wzór ściegu:
w Naprężenie nici:
e 6topka Gociskowa:

TRYB 2: 14
3 do 7
2werlokowa C

q ew TRYB 2: 13
3 do 6

Ścieg dziany
q Wzór ściegu:
w Naprężenie nici:
e Docisk stopki: Uniwersalna A

UPieśü Pateriaá pozostawiaMąc zapas szwu na 5��ß 
(1.5 cm). 3rz\tniM naGPiar Elisko ściegów.
UważaM aE\ nie narusz\ü ściegów�
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q ew 1
1 do 4

:V]\ZDQLH ]DPND 
q :zór ściegu:
w
e Stopka dociskowa: Uniwersalna A

Do wszywania zamków E

q
w

e r
• =DNáDGDQLH VWRSNL GR ZV]\ZDQLD ]DPNyZ

Dopasuj pręcik w stopki do rowka q w ucKwycie
stopki.
$by szyć lewą stronę zamka, założ stopkę po prawej
stronie pręcika e.
$by szyć prawą stronę zamka� założ stopkę po lewej
stronie pręcika r.
q
w Pręcik
e $by szyć lewą stronę    

     r $by szyć prawą stronę

• 3U]\JRWRZDQLH PDWHULDáX
Dodaj 3��ß (1 cm) do długości zamka. %ędzie to łączna
długość otwarcia zamka.
q :ierzcKnia strona materiału 
w 
e Rozmiar otwarcia
r
t
y
u
i
o Koniec otwarcia zamka

Umieść materiały wierzcKnimi stronami do siebie
i szyj w górę do końca otwarcia zamka, z zapasem 
szwu na 13�1�ß (� cm).
Przeszyj wstecz aby zablokować szew.
Załóż stopkę uniwersalną i fastryguj wzdłuż otwarcia 
zamka ze ściegiem ustawionym na długość 4.5.
!0 13�1�ß (� cm)
!1 Otwarcie zamka ()astryga) 
!2
!3
!4

w

e r

t

y

u

o
!0

q

!1

!3
!2

!4

z

q

w
e

r

yt

u

q

i

8:$*$:
Przed fastrygowaniem zmniejsz naprężenie nici do 1.

• 5R]SRF]ĊFLH V]\FLD
z  Odwiń zapas szwu aby uformować podwinięcie

na 1��ß (0.3 cm). Umieść ząbki zamka tuż 
przy podwinięciu i przypnij je szpilkami.
q Dolny materiał
w
e
r 1��ß (0.3 cm) 
t  
y
u

7R<% 1�
1aprężenie nici�

Rowek

3��

 (1 cm) 

Długość zamka
Suwak
Ząbki zamka
7aśma zamka
Spodnia strona materiału

ĝciegi wsteczne
Koniec otwarcia zamka
Szew

Koniec otwarcia zamka
Ząbki zamka

Spodnia strona górnego materiału
Rozmiar otwarcia
Podwinięcie
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x

c

v
!0

b n

m

x Załóż stopkę do wszywania zamków po prawej
stronie pręcika. Przeszyj wszystkie warstwy 
od końca otwarcia zamka, prowadząc ząbki zamka
wzdłuż krawędzi stopki.

c Zatrzymaj maszynę �ß (5 cm) przed osiągnieciem  
przez stopkę suwaka na taśmie zamka. Unieś 
stopkę dociskową. Otwórz zamek� następnie opuść 
stopkę i szyj pozostałą długość szwu.
i Suwak
o �ß (5 cm)

v Zamknij zamek i rozłóż na płasko górny materiał
ponad zamkiem. Sfastryguj górny materiał z taśmą 
zamka.
!0 Ścieg fastrygujący

b Ściągnij stopkę i załóż ją po lewej stronie pręcika.
Szyj wstecz w poprzek zakończenia otwarcia na 3��ß 
(1 cm). Obróć materiał o 90 stopni i szyj poprzez 
odzież i taśmę zamka.
!1 Przeszycie wsteczne

n Zatrzymaj maszynę �ß (5 cm) zanim stopka dotrze do 
suwaka na taśmie zamka. Unieś stopkę dociskową.
Usuń ściegi fastrygujące.
!2  Ściegi fastrygujące

m Otwórz zamek, po czym opuść stopkę i szyj pozostałą
część szwu. Po zakończeniu szycia usuń ściegi 
fastrygujące z górnego materiału.

i

o

!1

!2
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q ew
Obrębianie kryte 
q Wzyr ściegu: 0

10 lub 15
w Naprężenie nici:        � do 4
e Do ściegu krytego G

z PodwiĔ brzeg wierzchnią stroną materiału do gyry
aby uIormować zapas 1�4ß ² ��1�ß �0.4 ² 0.� cm).
q Wierzchnia strona materiału
w ���ß ² ����ß ��.� ² �.� cm� 

(1) .rawędzie grubych materiaływ, ktyre mają tendencję
do strzępienia się� powinny być najpierw obrzucone.

(2) %rzeg cienkiego materiału powinien być podwinięty
jak to przedstawiono na rysunku.

q

w

(2)

x 8mieść materiał tak aby złożenie było tuż przy prowadniku
stopki. 2pusć stopkę dociskową. -eśli to konieczne� 
wyreguluj pozycję opadania igły. 6zyj prowadząc 
złożenie wzdłuż prowadnika.
e =łożenie 
r Prowadnik

z

q

w
(1)

x

c c  Po ukoĔczeniu szycia rozłyż materiał na płasko.

UWAGA:
-eśli igła wkuwa się za bardzo w lewo, ścieg będzie 
widoczny po prawej stronie materiału.

e

r

(1) (2)

• Regulacja pozycji opadania igły
Naciśnij przycisk regulacji szerokości ściegu
aby zmienić pozycję opadania igły.
(1) Naciśnij “–” aby przesunąć pozycję opadania igły

w prawo.
(2) Naciśnij“+” aby przesunąć pozycję opadania igły

w lewo.
Wyświetlacz LCD pokaże dystans w milimetrach 
pomiędzy prowadnikiem a lewą pozycją opadania igły . 
Pozycja opadania igły może być ustalona w zakresie 0.0 
-1.2. Wartość wskazuje dystans pomiędzy prowadnikiem
a lewą pozycją opadania igły.

q Lewa pozycja opadania igły 
w Prowadnik

UWAGA:
Pozycja opadania igły może być zmieniona,
ale szerokość ściegu pozostanie taka sama.

q

w

6topka dociskowa�

75<% �� 
75<% �� 
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z

x

c

• Ścieg wydłużający
:zory od #55 do #58 w trybie 3 są ściegami 
wydłużającymi� które służą do wstawiania prostycK 
ściegów po wzorze ściegu.
ĝciegi wydłużające #57 i #58 dziedziczą długość 
ściegu i pozycję opadania igły po poprzednim wzorze 
w zaprogramowanej kombinacji wzorów.
1a stronie �� znaleĨć można więcej szczegółowycK 
inIormacji na temat ściegów wydłużającycK.

Przykład: :stawianie dwócK ściegów prostycK
po wzorze ściegu.
z :ybierz wzór 10 (tryb 2).

1aciśnij przycisk pamięci. 
:zór 10 został zapamiętany.

x :ybierz wzór 57 (tryb 3).
1aciśnij przycisk pamięci. 
:zór 57 (2 ściegi proste) został zapamiętany.

c 'wa ściegi proste zostały wstawione pomiędzy
ściegi kryte.

q ew

r

75<% 1: 7
Przyszywanie guzika
q :zór ściegu:
w
e 6topka dociskowa:
r

3 do 7
'o ściegów ozdobnycK F 
2puszczone

z 2puść ząbki transportera.
x :yrównaj dziurki guzika z poziomym otworem w stopce

dociskowej.
c 2puść stopkę aby przytrzymać guzik w miejscu.
v :yreguluj szerokość ściegu tak aby igła przecKodziła 

przez lewą dziurkę w guziku.
b Przekręć kołem zamacKowym tak aby igła przecKodziła

przez prawą dziurkę w guziku. -eśli to konieczne�

n Przeszyj kilka ściegów.

z x c v b n

m , m Po ukończeniu szycia, obetnij nici pozostawiając  
końcówki o długości od 3" do 4ß(około 9 cm).

, Za pomocą igły do szycia ręcznego przeciągnij górną
nić na drugą stronę materiału i zwiąż obie nici.

* Po ukończeniu przyszywania guzika, podnieś ząbki
transportera.

Ząbki transportera� 

1aprężenie nici� 

dostosuj szerokość ściegu.
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q ew TRYB 2: 17
Przyszywanie gumki
q Wzór ściegu:
w Naprężenie nici:
e Stopka dociskowa:

3 do 7
Do ściegów ozdobnych F

* Można równiez użyć ściegu 08 w trybie 2.

Wyznacz na gumce ćwiartki. Dopasuje je odpowiednio do 
szwu środkowego przedniego, środkowego tylnego i  
bocznych i przypnij gumkę do materiału.
Umieść gumkę pod stopką i przyszyj równomiernie 
rozciągając gumkę.
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UWAGI:
� 6zyjąc dziurki od �1 do ��, korzystaj z tej samej

procedury jak przy dziurce prostokątnej 
(Patrz strony od 35 do 3�).

� Rozmiar dziurki jest automatycznie ustalany poprzez 
umieszczenie guzika w tylnej części stopki 
do obszywania dziurek R.

� 8chwyt guzika w stopce jest w stanie pomieścić
guzik o rozmiarze 1ß (�.5 cm).

� &zasami wymagana jest zmiana rozmiaru dziurki 
w celu dopasowania do określonych grubych  
lub specyficznych materiałów i nici.

� Wykonaj testową dziurkę na kawałku materiału, 
w celu sprawdzenia swoich ustawieĔ.

� 8mieść guzik na materiale i zaznacz jego górę i dół 
aby określić pozycję dziurki na materiale

� Przy materiałach elastycznych używaj stabilizatora.

Różne rodzaje dziurek pod guzik i ich zastosowanie
q Dziurka prostokątna
Najczęściej stosowana do średnich i grubych 
materiałów. Rozmiar dziurki jest  automatycznie 
określany poprzez umieszczenie guzika w stopce.

w Dziurka zaokrąglona
Najczęściej stosowana do cienkich i średnich 
materiałów, zwłaszcza do bluzek i odzieży dziecięcej.

e Dziurka do cienkich materiałów
Najczęściej stosowana do cienkich i delikatnych 
materiałów takich jak np. cienki jedwab.

r Dziurka odzieżowa
Najczęściej stosowana do średnich i grubych 
materiałów. Pasuje również do dużych i grubych 
guzików.

t Dziurka elastyczna
Pasuje do materiałów dzianych. Można jej używac jako 
dziurki dekoracyjnej.

y Dziurka antyczna
Przypomina ręcznie wykonaną dziurkę, idealna 
dla cienkich materiałów, dla luksusowej ręcznie szytej 
odzieży.

u Dziurka na nakładce 
Z tego szablonu korzysta się przy ręcznym szyciu 
dziurki na nakładce.

q

w

e

r

t

y

u
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q ew TRYB 2: 21
1 do 5
Do obszywania dziurek R

Dziurka prostokątna 
q :zór ściegu:
w
e Stopka dociskowa:
r

q

w

t

y u

i

!0

o

!1

z

x

e

r

c

v

• Aby szyć
z 1aciśnij przycisk pozycjonowania igły aby podnieść igłę.

=ałoż automatyczną stopkę do obszywania dziurek R
zatrzaskując pręcik w w rowku q ucKwytu stopki.
q Rowek
w Pręcik

r

u

x :ysuń do tyłu ucKwyt guzika e i umieść w nim guzik.
PcKnij mocno ucKwyt dociskając guzik.

UWAGA:
-eśli guzik jest bardzo gruby, wykonaj testową dziurkę 
na kawałku materiału.
-eżeli trudno jest dopasować guzik do dziurki 
testowej, można wydłużyć dziurkę poprzez lekkie 
wysunięcie ucKwytu guzika do tyłu. 'ługość dziurki 
pod guzik zostanie zwiększona.

e UcKwyt guzika 
r 'odatkowy odstęp

c Pociągnij w dół do oporu dĨwignię do obszywania t

t 'Ĩwignia do obszywania dziurek

v :suń róg materiału pod stopkę. 1aciśnij dwukrotnie
przycisk pozycjonowania igły. Usuń materiał do lewej 
aby poprowadzić nić od igły poprzez otwór w stopce.
Umieść materiał pod stopką i opuść igłę w punkcie 
startowym wyznaczonej dziurki pod guzik y.
Po czym opuść stopkę do obszywania dziurek R.
y :yznaczona dziurka pod guzik 
u Punkt startowy

UWAGA:
Upewnij się ze nie ma odstępu !0 pomiędzy 
suwakiem a stoperem, w innym przypadku dziurka 
nie zostanie wyszyta w pożądanej pozycji.

i
o Stoper
!0 Brak odstępu
!1 Szyty odstęp

do obszywania dziurek

1aprężenie nici� 

Symbol dĨwigni

dziurek.

Suwak
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b b 8ruchom maszynę aby obszyć dziurkę pod guzik.
'ziurka zostanie obszyta automatycznie. 
W pierwszej kolejności maszyna będzie szyła 
lewy bok dziurki�

n

m

n 1astępnie maszyna wyszyje tylny rygiel i prawy
bok.

m 1a koniec maszyna wyszyje przedni rygiel, po czym
zatrzyma się automatycznie z igłą w górnej pozycji. 
0aszyna automatycznie obetnie obie nici na końcu 
szycia� jeśli symbol nożyczek jest wyświetlony na 
ekranie /&'�

UWAGA:
-eśli rozpoczniesz obszywanie dziurki bez 
opuszczenia dźwigni obszywania dziurki, ekran 
/&' wyświetli komunikat “bL” a symbol dźwigni 
obszywania dziurki !2 zacznie mrugać. 2bniż 
dźwignię obszywania dziurki i uruchom maszynę�

, Zdejmij materiał i umiesć szpilkę !3 tuż poniżej
rygla aby zapobiec przypadkowemu przecięciu 
ściegów. Wytnij otwarcie za pomocą rozpruwacza !4.
!3 6zpilka
!4 5ozpruwacz

. Po zakończeniu obszywania dziurki pchnij dźwignię
obszywania dziurki !5 do oporu w górę.
!5 'źwignia obszywania dziurek

!3

!4

!5

!2

,

.
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• 5egulacMa gĊVtoĞci Ğciegu
Naciśnij przycisk regulacji długości ściegu              
aby zmienić gęstość ściegu.
Naciśnij przycisk “–” aby zwiększyć gęstość ściegu 
obszywanej dziurki q.
Naciśnij przycisk “+” aby zmniejszyć gęstość ściegu 
obszywanej dziurki w.
*ęstość ściegu, w zależności od wybranej dziurki, 
może być ustawiona w zakresie 0.3 - 0.8. 
Domyślne ustawienie to “0.4”.

• 5egulacMa VzerokoĞci Ğciegu
Naciśnij przycisk regulacji szerokości ściegu 
aby zmienić szerokość ściegu.
Naciśnij przycisk “–” aby zmniejszyć szerokość dziurki q. 
Naciśnij przycisk“+” aby zwiększyć szerokość dziurki w. 
Szerokość ściegu, w zależności od wybranej dziurki, 
może być ustawiona w zakresie 2.5 - 7.0.
Domyślne ustawienie to “5.0”.

5egulacMa VzerokoĞci Ğciegu i gĊVtoĞci dla 
dziurek Sod guzik

q w

q w

Dziurka zaokrąglona
q Wzór ściegu: TRYB 2: 22
w
e Stopka dociskowa: Do obszywania dziurek R

q ew

q ew
Dziurka do cienkich materiałów
q Wzór ściegu: TRYB 2: 23
w
e Stopka dociskowa: Do obszywania dziurek R

Procedura szycia jest taka sama jak w przypadku dziurki 
prostokątnej. Szerokość ściegu może być ustawiona 
w zakresie 2.5 - 5.5. Aby zmienić szerokość ściegu 
lub gęstość ściegu, patrz dział wyżej.

Procedura szycia jest taka sama jak w przypadku dziurki 
prostokątnej. Szerokość ściegu może być ustawiona 
w zakresie 2.5 - 5.5. Aby zmienić szerokość ściegu 
lub gęstość ściegu, patrz dział wyżej.

1 - 5Naprężenie nici:

1 - 5Naprężenie nici:
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q ew
Dziurka odzieżowa 
q :zyr ściegu:
w
e Stopka dociskowa:

TRYB 2: 24
1 - 5
'o obszywania dziurek R

Procedura szycia jest taka sama jak w przypadku 
dziurki prostokątneM. 8żyM rozpruwacza i dziurkacza r 
aby otworzyć dziurkę.
r Dziurkacz

Szerokość ściegu może być ustawiona w zakresie 5.5 - 7.0.
Aby zmienić szerokość lub gęstość ściegu, patrz str. 37.
* 'ziurkacz nie Mest na wyposażeniu maszyny.

r

q ew
Dziurka elastyczna
q :zyr ściegu: TRYB 2: 25
w
e Stopka dociskowa� 'o obszywania dziurek R

Maszyna najpierw wyszyje przedni rygiel i lewy bok. 
Po czym wyszyje przedni rygiel i prawy bok i zatrzyma 
się automatycznie.
Szerokość ściegu może być ustawiona od  2.5 do 7.0.
Gęstość ściegu może być ustawiona od 0.5 do 1.0.

q ew
Dziurka antyczna
q :zyr ściegu: TRYB 2: 26
w
e Stopka dociskowa� 'o obszywania dziurek R

Maszyna najpierw wyszyje przedni rygiel i lewy bok. 
Po czym wyszyje przedni rygiel i prawy bok i zatrzyma 
się automatycznie.
Szerokość ściegu może być ustawiona od  2.5 do 7.0.
Gęstość ściegu może być ustawiona od 0.5 do 2.5.
Aby zmienić szerokość lub gęstość ściegu, patrz str. 37.

1aprężenie nici

1aprężenie nici 1 - 5

1aprężenie nici 1 - 5

Aby zmienić szerokość lub gęstość ściegu, patrz str. 37.
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q ew
Dziurka z kordu 
q Wzór ściegu:
w
e Stopka dociskowa:

TRYB 2: 21
1 - 5
Do obszywania dziurek R

z Procedura szycia jest taka sama jak w przypadku dziurki 
prostokątnej. Dostosuj szerokość ściegu do grubości 
użytego sznurka. Podnieś stopkę dociskową, zahacz 
sznurek o bolec q z tyłu stopki dociskowej.
Poprowadź końce kordu w swoją stronę pod stopką,
Zahacz kord o widełki w z przodu stopki.
Opuść igłę do materiału do miejsca, gdzie dziurka 
ma się ropoczynać, po czym opuść stopkę.
q Bolec 
w Widełki

z

x

c

q

w

r

x Uruchom maszynę i obszywaj dziurkę. Każda ze stron
dziurki i rygle będą szyte ponad kordem. 
Usuń materiał z maszyny, i obetnij tylko nici.
e Nić od igły (górna nić)
r Nić bębenka (dolna nić)

c Pociągnij za luźne końce kordu aby je ściągnać. 
Przewlecz każdy koniec kordu poprzez igłę 
do ręcznego szycia. Po czym przeprowadź oba 
końce na spodnią stronę materiału i zwiąż je ze sobą.

UWAGA:
Obetnij obie końcówki kordu, jeśli kord został 
przyszyty do materiału i nie można go ściągnąć.

e

Naprężenie nici: 
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• ReJXOacja równomiernoĞci cery
Popraw równomierność cerowania w nastepujący 
sposób: 
Naciśnij przycisk regulacji długości ściegu
.iedy prawa strona cery jest niżej niż lewa strona 
naciśnij “+” aby wyrównać cerę.
.iedy lewa strona cery jest niżej niż lewa strona 
naciśnij “–” aby wyrównać cerę.

q ew
Cerowanie
q Wzór ściegu: TRYB 2: 28
w
e Stopka dociskowa: Do obszywania dziurek R

• Rozpoczęcie szycia
z Pociągnij do tyłu uchwyt uchwyt guzika q.
x Umieść materiał pod stopką. Naciśnij dwukrotnie

przycisk pozycjonowania igły. Przesuń materiał 
do lewej aby przeprowadzić obie nici pod stopką.

c Opuść stopkę. Uruchom maszynę. Maszyna wyszyje
ścieg blokujący, 16 rzędów cery, ponownie ścieg 
blokujący i zatrzyma się automatycznie.

v Przekręć materiał i powtórz tę czynność w innym
kierunku.
Maszyna na koniec szycia obetnie nici jeśli 
symbol obcinania nici jest wyświetlony na ekranie 
LCD  (patrz str. 7).
q Uchwyt guzika 
w Punkt startowy 
e  
r 

q

w

e

rw

t

y

u

z x c v

• Szycie krótszej cery
$by szyć cerę krótszą niż 3�4ß (� cm), najpierw 
zatrzymaj maszynę po przeszyciu pożądanej długości y, 
po czym naciśnij przycisk szycia wstecz t. 
=ostanie określona wymagana długość y. 
Uruchom maszynę ponownie i szyj do momnetu� 
aż zatrzyma się ona automatycznie.
t Przycisk szycia wstecz 
y Pożądana długość 
u 

• Szycie cery w tym samym rozmiarze
$by wykonać kolejną cerę o tej samej wielkości 
po prostu uruchom maszynę ponownie.

Naprężenie nici: 3 - 6

3/4'' (2 cm)
9/32'' (0,7 cm)

Punkt startowy
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q ew

q

r

t

w

r

e

29
Mocowanie
q :]yr ĞcieJX:
w
e 6WRpNa GRciVNRZa:

75<% 2: 
3 � 6
'R ĞcieJyZ R]GREn\cK F

0RcRZanie VáXż\ GR Z]Pacniania NieV]eni, V]ZyZ 
NrRNRZ\cK� WaP JG]ie Z\PaJana MeVW GXża Z\Wr]\PaáRĞć�
• Rozpoczęcie szycia

8rXcKRP PaV]\nę i V]\M GR PRPenWX aż Wa ]aWr]\Pa Vię
aXWRPaW\c]nie. 0aV]\na XV]\Me r\JieO R GáXJRĞci 5��ß
(1.5 cm).
q 5��ß (1.5 cm)

0aV]\na REeWnie nici aXWRPaW\c]nie pR ]aNRĔc]eniX 
V]\cia MeĞOi V\PERO REcinania nici EęG]ie Z\ĞZieWORn\ 
na eNranie LCD (paWr] VWr� 7).

• Szycie krótszego rygla
* 8VWaZ VXZaN NRnWrROi pręGNRĞci na ZROną pręGNRĞć
$E\ XV]\ć NryWV]\ r\JieO niż 5��ß (1.5 cm), 
naMpierZ ]aWr]\PaM PaV]\nę pr]eG V]\cieP pRżąGaneM 
GáXJRĞci w, pR c]\P naciśniM pr]\ciVN V]\cia ZVWec] e. 
'áXJRĞć r\JOa r ]RVWanie RNreĞORna.
8rXcKRP PaV]\nę pRnRZnie i NRnW\nXXM V]\cie 
GR PRPenWX aż PaV]\na ]aWr]\Pa Vię aXWRPaW\c]nie�
w 3RżąGana GáXJRĞć
e

r

t 3XnNW VWarWRZ\
• Szycie rygla w tym samym rozmiarze

$E\ Z\NRnać r\JieO R WeM VaPeM GáXJRĞci� pR prRVWX ]ac]niM 
V]\ć� GRpyNi PaV]\na nie ]aWr]\Pa Vię aXWRmaW\c]nie�

q ew
Oczko

75<% 2: 30q :]yr ĞcieJX:
w
e 6WRpNa GRciVNRZa:

1 � 4
'R ĞcieJyZ R]GREn\cK F

2c]Na Vą VWRVRZane np� GR REręEiania RWZRryZ Z paVNacK�

• Rozpoczęcie szycia
=aáRż VWRpNę GR ĞcieJyZ R]GREn\cK F.
8rXcKRP PaV]\nę. 0aV]\na pR XNRĔc]niX V]\cia
]aWr]\Pa Vię aXWRPaW\c]nie�
0aV]\na REeWnie nici aXWRPaW\c]nie pR ]aNRĔc]eniX
V]\cia MeĞOi V\PERO REcinania nici EęG]ie Z\ĞZieWORn\
na eNranie /&' �paWr] VWr� ���
2WZyr] RV]NR ]a pRPRcą V]\Gáa, G]iXrNac]a
OXE nRż\c]eN prec\]\Mn\cK�

w

e

q

• Regulacja kształtu oczka
3RpraZ NV]WaáW Rc]Na Z naVWępXMąc\ VpRVyE:
NaciĞniM pr]\ciVN reJXOacMi GáXJRĞci ĞcieJX
aE\ Z\reJXORZać NV]WaáW Rc]Na�
-eĞOi pr]erZ\ Z Rc]NX Vię RWZieraMą w, naciĞniM “–”
aE\ pRpraZić NV]WaáW Rc]Na. (L1–L2)
-eĞOi Rc]NR ]acKRG]i na VieEie e, naciĞniM “+”
aE\ pRpraZić NV]WaáW Rc]Na. (L4–L5)

UWAGA:
.V]WaáW PRże E\ć Z\reJXORZan\ RG L1 GR L5 
(GRP\ĞOne XVWaZienie WR L3    ).

Naprężenie nici:

3r]\ciVN V]\cia ZVWec] 
'áXJRĞć r\JOa

Naprężenie nici:  

q



42

q ew ŚCIEGI DEKORACYJNE 
Ścieg muszelkowy

TRYB 2: 16q Wzór ściegu:
w 1apręĪenie nici:
e Stopka dociskowa:

6 - 8
'o ściegów ozdobnycK F

8Īyj lekkiego materiału (np. trykotu). =wiĔ materiał 
jak pokazano na rysunku obok� po czym przeszyj złoĪenie. 
3ozwól igle wkłuwać się tak� aby tworzyć na złoĪonej 
krawędzi muszelki. 0oĪe być wymagane nieznaczne 
zwiększenie napręĪenia nici. W przypadku szycia rzędów 
ściegów muszelkowycK odstęp pomiędzy rzędami 
powienien wynosić co najmniej  5��ß (1.5 cm). 
1a materiałacK dzianycK lub miękkicK jedwabistycK 
tkaninacK moĪna szyć ściegi muszelkowe w dowolnym 
kierunku.

q ew Aplikacja
75<% 3: 04q Wzór ściegu:

w 1apręĪenie nici:
e Stopka dociskowa:

1 � 4
'o ściegów ozdobnycK F

r 3okrętło docisku stopki:       

8mieść aplikację na materiale i przypnij ją szpilkami 
lub przyIastryguj ją w miejscu.
=mniejsz docisk stopki.
Szyj prowadząc materiał tak� aby igła opadała wzdłuĪ 
zewnętrznej krawędzi aplikacji.
q $plikacja
w .rawędĨ zewnętrzna

$by obrócić materiał w naroĪniku, zatrzymaj maszynę 
z igłą na zewnętrznej krawędzi aplikacji.
3odnieś stopkę dociskową i obróć materiał względem 
igły aby zmienić kierunek szycia.

• Regulacja szerokości ściegu
Wybierz wzór 04 w trybie 3.
1aciśnij przycisk regulacji szerokości ściegu aby
zmienić szerokość ściegu.
1aciśnij “–” aby zmniejszyć szerokość ściegu r.
1aciśnij “+” aby zwiększyć szerokość ściegu t.
Szerokość ściegu będzie się zmieniać względem
centralnej pozycji opadania igły y.
e Szerokość ściegu (3.5)
r Wzór ściegu 04 (zmniejszona szerokość ściegu) 
t Wzór ściegu 04 (zwiększona szerokość ściegu) 
y &entralna pozycja opadania igły

(A) Wzór ściegu 0� posiada ustaloną lewą pozycję 
opadania igły. Jeśli zmienisz szerokość ściegu,
zmieni się prawa pozycja opadania igły.

(B) Wzory sciegów 04, 05 i 0� posiadają ustaloną 
centralną pozycję opadania igły. Szerokość ściegu 
będzie się zmieniać symetrycznie.

(C)  Wzory ściegów 0�, 0� i 10 mają ustaloną prawą
pozycję opadania igły. Jeśli zmienisz szerokość 
ściegu, zmieni się lewa pozycja igły.

r

e

r

t

y

q

w

(A) (B) (C)

�
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q ew
Szczypanki 
q Wzór ściegu: 4

TRYB 2: 04
w Naprężenie nici: 
e Stopka dociskowa:    Do Ŝciegu krytego G

Złóż materiał spodnimi stronami do siebie.
Umieść złożony materiał pod stopką do ściegu krytego. 
Zrówanj krawędź złożenia z prowadnikiem na stopce 
i opuść stopkę.
Szyj prowadząc krawędź złożenia wzdłuż prowadnika.

Otwórz materiał i zaprasuj zakładki z jednej strony.

Marszczenie
q Wzór ściegu: TRYB 3: 52
w Naprężenie nici:
e Stopka dociskowa: Do ściegów ozdobnych F

Do sciegów ozdobnych F2

q

w

Marszczenie jest delikatnym dekoracyjnym zabiegiem 
mającym zastosowanie w ubrankach dziecięcych 
lub w bluzkach damskich. Wybierz miękki i lekki materiał 
typu batyst lub kraciastą bawełnę. Utnij materiał
trzykrotnie szerszy niż projektowana szerokość. 
Ustaw długość ściegu na “5.0”, zmniejsz naprężenie nici 
do 0 i szyj rzędy prostych ściegów 3��ß (1.0 cm) od siebie 
w poprzek obszaru, który ma być zmarszczony.

UWAGA:
Przed rozpoczęciem szycia pociagnij za nić bębenka 
i wyciągnij do tyłu ogonek nitki na 4ß do �ß.

ZwiŃŨ nici wzdğuŨ jednej krawňdzi q. PociŃgnij za nici 
bňbenka z drugiej strony (spodnie nici) aby rozprowadziĺ 
zmarszczenia w r·wnolegle. Szyj Ŝciegi marszczŃce 
pomiňdzy ŜciŃgniňtymi rzňdami. UsuŒ Ŝciegi proste 
wyciŃgajŃc je.
q ZwiŃzana krawňdŦ 
w 

q ew

q ew TRYB 3: 30
3 - 6

Obrębek
q Wzór ściegu:
w Naprężenie nici:  
e Stopka dociskowa: Uniwersalna A
* Mogą być również użyte wzory 29 i 64 w trybie 3.

Szyj ściegi około 3��ß (1 cm) wewnątrz krawędzi 
materiału.
Utnij materiał ponad ściegami. Uważaj aby nie obciąć 
nici.

3 - 6

1 - 4

TRYB 1: 

Zmarszczenia
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q ew Stippling 
q Wzór ściegu: TRYB 3: 18
w 1aprężenie nici:
e Stopka dociskowa: 'o ściegów ozdobnych F

Do ściegów ozdobnych F2
* Mogą być również użyte wzory ściegów 16, 17 lub19

w trybie 3.

=aprogramowany tego typu ścieg jest szybką i łatwą 
metodą do pikowania małych obszarów.
8mieść watolinę pomiędzy pikowaną wierzchnią i 
spodnią warstwą materiału.

q ew
àączenie kawałkyw patcKwoUkX
q Wzór ściegu: TRYB 3: 01 i 43
w 1aprężenie nici:
e Stopka dociskowa�  .rawędziowa 1�4ß O

8niwersalna A

w

z 8mieść kawałki patchworku wierzchnimi stronami 
do siebie.
Wybierz wzór ściegu 01 w trybie 3. Szyj prowadząc 
krawędĨ materiału wzdłuż prowadnika stopki
zachowując dokładną odległość od szwu 1�4ß.
q Spodnia strona materiału 
w Wierzchnia strona materiału

q

w w

z

x c x Wybierz wzór ściegu 43 w trybie 3. Wymień stopkę
na stopkę uniwersalną A.

c Otwórz szew na płasko. Szyj wzór ściegu 43
na wierzchniej stronie materiału centralnie nad linią 
szwu.

* Mogą być również użyte wzory ściegów 12, 13, 14,
15, 20 lub 21 w trybie 3.

• Podziałka kątowa na płytce ściegowej 
Możesz łatwo łączyć Iragmenty patchworku 
pod pożądanymi kątami bez znakowania, używając 
unikalnej podziałki kątowej na płytce ściegowej. 
.ąty są oznaczone jako 45, 60, 90 i 120 stopni.

3 - 6

3 � �
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Wiązanka
q Wzór ściegu: TRYB 3: 45
w NapręĪenie nici:
e 6topka Gociskowa: 'o ściegów ozGobnycK F
* MoĪna równieĪ uĪyü wzór ściegu 46 w trybie 3.

8Īyj tego wzoru aby poáączyü Gwa kawaáki materiaáu
tworząc aĪurowy wygląG i GoGaü interesujący wzór.
3oGwiĔ krawęGzie materiaáów 5��ß (1.5 cm) i przeprasuj. 
3rzypnij Go GwócK krawęGzi papier lub wyGzieralny 
stabilizator z przerwą na 1��ß (0.3 to 0.4 cm). 6zyj powoli 
prowaGząc materiaá tak aby igáa áapaáa záoĪone brzegi 
z kaĪGej strony.
3o ukoĔczeniu szycia wyGrzyj papier.
q 1��ß (0.3 - 0.4 cm) 
w Papier

q w

Ściegi satynowe
q Wzór ściegu: TRYB 3: 65
w Naprężenie nici:
e 6topka Gociskowa: 'o ściegów ozGobnycK F

'o ściegów ozGobnycK F2
* Mogą byü równieĪ uĪyte wzory ściegów oG 59 do 66

w trybie �.
$by uzyskaü lepsze rezultaty szycia, uĪywając 
ściegów elastycznycK lub satynowycK, naleĪy uĪyü 
stabilizatora na spoGniej stronie materiaáu.
Naciśnij przycisk automatycznego ryglowania aby 
zakoĔczyü koniec wzoru.

q ew

q ew

q ew
Ścieg klamrowy
q Wzór ściegu: TRYB 3: 22
w NapręĪenie nici:
e 6topka Gociskowa: 'o ściegów ozGobnycK F

=a pomocą ściegu klamrowego moĪesz zabezpieczyü 
i spiąü pikowane warstwy. 
z Wybierz wzór ściegu �� (tryb 3). Naciśnij przycisk

x Wybierz wzór ściegu 92 (tryb 3). Naciśnij przycisk

c Rozpocznij szycie. Maszyna po wyszyciu ściegu
klamrowego zatrzyma się automatycznie.

3 - 6

pamięci.

pamięci.

3 - 6

� � �
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q ew 04
)rĊG]Oe
q Wzór ściegu:
w Naprężenie nici:
e Stopka dociskowa:

75<% 3: 
3 � 6
Do ściegów zodobnych F

Dzięki frędzlom można oryginalnie wykończyć materiały 
typu obrusy czy szale. Wybierz mocny, tkany materiał 
taki jak len, z którego łatwo można usunąć nici.
z Ostrożnie natnij materiał. Wyjmij jedno włókno tkaniny,

będzie to miejsce gdzie frędzle będą się zaczynać.

q ew 04
Mereżka
q Wzór ściegu:
w Naprężenie nici:
e Stopka dociskowa:

TRYB 3: 
3 - 6
Do ściegów ozdobnych F

Mereżka wykonywana jest tą samą metodą co frędzle.
Wybierz mocny, tkany materiał taki jak len, z którego 
łatwo można usunąć nici.

z Ostrożnie natnij materiał. Określ szerokość mereżki
usuwajć włókno tkaniny z każdej ze stron materiału.

x Obszyj lewą stronę materiału, tak aby ściegi po prawej
stronie znalazły się na wolnej przestrzeni.

c Usuń nadmiar włókien znajdujących się po prawej stronie
 szwu i stwórz frędzle. 

z

x

c

z

x

c

x Obszyj lewą stronę, prowadząc materiał tak aby ściegi  
po prawej stronie znalazły się na wolnej przestrzeni. 
Po ukończeniu lewej strony obróć materiał o 180°. 
Obszyj druga stronę.

c Usuń włókna tkaniny z pomiędzy ściegów.
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Ścieg kr]yĪykoZy
q Wzór ściegu: Mode 3: 51
w 1aprĊżenie nici:
e 6topka dociskowa:     
   'o ściegów ozdobnycK F2

q ew

0ożesz wykonać projekty wzorami ściegu 
krzyżykowego w dwa razy krótszym czasie 
od wykonania tego za pomocą KaItu rĊcznego.
* -eśli przed rozpoczĊciem szycia naciśniesz przycisk

automatycznego ryglowania, maszyna wyszyje jeden
ścieg krzyżykowy i zatrzyma siĊ automatycznie.

-ako materiału podkładowego użyj tkaniny o płaskim 
splocie takiego jak len czy wełniana Ilanela. -eżeli 
uzywasz delikatnego materiału� zastosuj stabilizator 
wydzieralny. Aby dopasować wzór� dostosuj szerokość i 
długość ściegu.
Wyznacz środek projektu, a gdy projekt jest ramką, 
wybierz punkt startowy.
3olicz ściegi krzyżykowe od środka projektu w górĊ 
i zaprogramuj liczbĊ. 8żyj przycisku automatycznego 
ryglowania na początku i na koĔcu.

Ściegi dekoracyjne
q Wzór ściegu: TRYB 3: 67
w 1aprĊżenie nici:
e 6topka dociskowa: 'o ściegów ozdobnycK F

'o ściegów ozdobnycK F2
* 0ogą być również użyte wzory 68 do 90 w trybie 3.

q ew

Aby uzyskać lepsze rezultaty szycia szyjąć ściegami 
dekoracyjnymi, starannie wyrównaj i prowadź materiał. 
W razie potrzeby użyj stabilizatora wydzieralnego.

3 -6

3 - 6

Do ściegów ozdobnych F 



48

z

x

c

v

b

n

q

• Rozpoczęcie szycia
'o szycia podwójną igłą użyj dodatkowego trzepienia.
Umieść dwie szpulki z nićmi jak to pokazano.
3oprowadź obie nici ze szpulek i nawlecz je poprzez
punkty od z do n.
Upewnij się że obie nici nie splątały się ze sobą.
Włącz przełącznik zasilania i wybierz pożądany wzór.
Naciśnij przycisk podwójnej igły q, poprowadź obie
nici z tyłu lub z lewej strony stopki.

UWAGI:
� Chcąc zmienić kierunek szycia, podnieś stopkę

i obróć materiał.
� Kiedy wybierzesz wzór ściegu nie do szycia 

podwójną igłą i naciśniesz przycisk podwójnej igły, 
symbol podójnej igły zacznie migać na ekranie
LCD i odezwie się dźwięk brzęczyka.

� W trybie podwójnej igły nie mogą zostać 
zapamiętane wzory ściegowe.

� Jeśli chcesz obciąć nici użyj obcinacza nici 
na pokrywie czołowej maszyny.

� Użyj nici ��0 lub grubszych do szycia podwójną
igłą.

Szycie podwójną igłą
q Wzór ściegu: 75<% 3: 61 (przykład)
w Naprężenie nici:
e 6topka dociskowa: 'o ściegów ozdobnych F

'o ściegów ozdobnych F2
UWAGI:
� 3rzed rozpoczęciem szycia podwójną igłą przetesuj 

ściegi.
� Użyj stopki uniwersalnej $ lub stopki do ściegów 

ozdobnych ).
� Wyłącz maszynę przed wymianą igły. 
� 3o ukoĔczeniu szycia zamieĔ igłę podwójną na igłę

pojedynczą.

q ew

TRYB 1, 2

TRYB 3

Wzory ściegów dla szycia podwójną igłą

� ��
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352*5$02:$1,( :=25Ï: , /,7(5

Programowanie ściegu ryglujacego 
3r]yNáaG: :zór #61 (tryE 3)

z Wybierz wzór 61 (tryb 3).
Naciśnij przycisk pamięci.

x Wybierz wzór 92 (tryb 3).
Naciśnij przycisk pamięci.

c Umieść materiał i szyj.
Maszyna wyszyje ścieg ryglujący, wzór ściegu 61, 
ścieg ryglujący po czym zatrzyma się.

z

x

c
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q

Programowanie kombinacji wzorów
Przykład: Wzory #63, #65 i #64 (tryb 3) 
z Wybierz wzór 63 (tryb 3).
x Naciśnij przycisk pamięci, a wzór ściegu 63 zostanie 

zapamiętany.
c Wyświetlacz LCD pokazuje tylko 1 znak na raz.

Zapamiętany wzór ściegu zostanie przesunięty 
na lewą stronę wyświetlacza a kursor zacznie 
migać.

v Wybierz wzór 65 (tryb 3). Naciśnij przycisk pamięci.

b Wybierz wzór 64 (tryb 3). Naciśnij przycisk pamięci.

n Zostanie wyszyta seria wzorów ściegowych. Jeśli 
naciśniesz podczas szycia przycisk automatycznego 
ryglowania q, maszyna wyszyje aktualny wzór 
i ścieg ryglujący, po czym zatrzyma się 
automatycznie.

UWAGA:
Wzory ściegowe mogą być zapamiętane do 50 
wzorów.

z x

c

v

b

n

Programowanie automatycznego obcinania nici 
Przykład: Automatyczne obcinanie nici ze wzorami  
#63, #65 i #64 (tryb 3)
z Sprawdź procedurę z do b w “Programowaniu

kombinacji wzorów” aby wprowadzić wzory ściegów 
63, 65 i 64.

x Naciśnij i przytrzymaj przycisk obcinania nici  
do momentu aż symbol nożyczek pojawi się 
na wyświetlaczu /&'.

c Rozpocznij szycie. Kombinacja wzorów zostanie  
wyszyta i maszyna po wykonaniu ściegu 
ryglującego automatycznie obetnie nici. 

z x c
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ĝFLHJL�PRVWkRZH
Wzorys #55 do #58 (             ) w trybie 3 są ściHJami 
mRsWkRZymi� kWyrycK XĪyZa się GR ZsWaZiania 
ściHJyZ prRsWycK pRmięGzy ZzRry ściHJyZ.
:zRry mRsWkRZH #57 i #58 przHjmXją GáXJRśü ściHJX 
i pRzycję RpaGania iJáy z pRprzHGniHJR ZzRrX 
w zaprRJramRZanHj kRmEinacji ZzRryZ.
3Rzycja RpaGania iJáy i GáXJRśü ściHJX ZzRryZ
#55    (tryb 3) i #56    (tryb 3) mRJą Eyü zmiHniRnH.
-HGnakĪH, pRzycja RpaGania iJáy i GáXJRśü ściHJX
ZzRryZ #57   (tryb 3) i #58    (tryb 3) niH mRJą Eyü 
zmiHniRnH. 3Rzycja RpaGania iJáy i GáXJRśü ściHJX
pRzRsWają WakiH samH jak Z pRprzHGnim ZzRrzH.

Przykład: Wzory #22 i #57 (tryb 3)
z Wybierz wzór 22 (tryb 3).
x
c Wybierz wzór 57 (tryb 3).
v

q

z x

c v

b b 5RzpRcznij szyciH. 'Za ściHJi prRsWH q zRsWaáy
ZsWaZiRnH pRmięGzy Zzyr ściHJX 22.

UWAGA:
8Īyj ściHJyZ mRsWkRZycK #55 OXE #56 jHśOi GáXJRśü 
ściHJX pRprzHGniHJR ZzRrX ściHJX jHsW zEyW maáa 
(WakicK jak ściHJyZ saWynRZycK).

• :VWaZLaQLH�RdVWĊSX�SRPLĊdzy�ZzRraPL
Przykład: Wzory #64 i #91
z :yEiHrz Zzyr 64 (tryb 3).
x Naciśnij przycisk pamięci.
c :yEiHrz Zzyr 91 (tryb 3).
v Naciśnij przycisk pamięci.
b 5RzpRcznij szyciH. 2GsWęp 5 mm GáXJRści

PrzHVWrzHQLH (dRPyĞOQa�dłXJRĞü�ĞFLHJX)
5 mm
2.5 mm
3.5 mm

:zyr #91 (tryb 3)
:zyr #97 (tryb 4 i 6)
:zyr #98 (tryb 4 i 6)
:zyr #99 (tryb 4 i 6) 5 mm

UWAGA:
2GsWęp mRĪna XsWaZiü Z przHGziaOH RG 0.5 do 5.0 
pRprzHz rHJXOację GáXJRści ściHJX.

Naciśnij przycisk pamięci.

Naciśnij przycisk pamięci.

zRsWaniH ZsWaZiRny pRmięGzy ZzRrami.
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w

Programowanie lustrzanego odbicia 
Przykład: Wzór #64 (tryb 3) i jego lustrzane odbicie.

q

z Wybierz wzór 64 (tryb 3). Naciśnij przycisk pamięci.

x Wybierz wzór 64 (tryb 3).
Naciśnij przycisk lustrzanego odbicia. 
Symbol lustrzanego odbicia q pojawi się 
na wyświetlaczu LCD. Naciśnij przycisk pamięci.

c Rzopocznij szycie. Zostanie wyszyta kombinacja
wzorów.
Naciśnij przycisk automatycznego ryglowania w. 
Maszyna wyszyje obecny wzór i zatrzyma się 
po wyszyciu ściegu ryglującego

z

x

c

UWAGA:
Lustrzane odbicie nie może być zastosowane
do wymienionych poniżej wzorów ściegów:
Tryb 1: Wzory ściegów 1, 2, 3, 5, 9 i 0.
Tryb 2: Wzory ściegów 01, 02, 03, 05, 09, 10, 14, 15

   i 21 do 30.
Tryb 3: Wzory ściegów 01, 02, 03, 11, 55, 57, 58, 91

   i 92.
Tryb 4, 5 i 6: Wszytskie wzory ściegów.

Wszystkie wzory ściegów.
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Szycie od początku kombinacji wzorów

Jeśli musisz przerwać szycie kombinacji wzorów 
i chcesz ją ponownie uszyć, naciśnij przycisk 
pamięci aby szyć od początku kombinację wzorów.
z Zaprogramowana kombinacja wzorów.
x Zatrzymaj szycie.
c
v

Wznowienie szycia obecnego wzoru
Jeśli musisz zatrzymać szycie kombinacji wzorów 
i chcesz wznowić szycie od niekompletnego wzoru, 
naciśnij przycisk pamięci aby szyć od początku ostatnio 
szytego wzoru.
z Zaprogramowana kombinacja wzorów.
x Zatrzymaj szycie.
c 
v

z

z

x

c

c

v

x

v

Naciśnij przycisk pamięci.
Maszyna wyszyje od początku kombinację wzorów. 

Naciśnij przycisk lustrzanego odbicia.
Maszyna szyje od początku kombinację wzorów. 
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Przykład: Programowanie “Deppp”
z Naciśnij przycisk trybu aby wejść w tryb �

Wpisz 14 aby wybrać dużą literę “D”. 
Naciśnij przycisk pamięci.

x Wpisz 41 aby wybrać małą literę “e”.
Naciśnij przycisk pamięci.

c Wpisz 52 aby wybrać małą literę “p”.
Naciśnij przycisk pamięci.

v Wpisz 52 aby wybrać małą literę “p”.
Naciśnij przycisk pamięci.

b Naciśnij przycisk trybu aby wejść w tryb 5.
Wpisz 51 aby wybrać małą literę (p).
Naciśnij przycisk pamięci.

n Rozpocznij szycie.
Zostanie wyszyta seria wzorów.

z

x

c

v

b

n

Programowanie napisów
: trybie 4, 5 lub 6, możesz zaprogramować tekst 
wpisując cyfry lub litery.
7ryb 4: Litery/cyfry/symbole

Tryb 5: Litery z europejskim akcentem

7ryb 6: Cyrylica

UWAGA:
Po wyszyciu serii wzorów igła zatrzyma się w górnej 
pozycji.
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Zmniejszanie rozmiaru liter
Przykład: =mniHjszHniH ZysRkRści symEROX “ ♡ ”
GR RkRáR 2/3 jHJR RryJinaOHnJR rRzmiarX�
z Naciśnij przycisk WryEX aEy ZHjśü Z WryE 4.

:pisz 22 aEy ZyEraü GXĪą OiWHrę ³/´�
Naciśnij przycisk pamięci.

x :pisz 85 aEy ZyEraü symERO “ ♡ ”.
Naciśnij przycisk rHJXOacji szHrRkRści ściHJX “–”.
=miHĔ szHrRkRśü ściHJX na “5.0”.
Naciśnij przycisk pamięci�

c :pisz 32 aEy ZyEraü GXĪą OiWHrę “V”. 
Naciśnij przycisk pamięci�

v :pisz 15 aEy ZyEraü GXĪą OiWHrę  “E”.
Naciśnij przycisk pamięci�

b =RsWaniH ZyszyWa sHria ZzRryZ�
5Rzmiar symEROX “ ♡ ” zmniejszony
do ZiHOkRści RkRáR 2/3 RryJinaOnHJR rRzmiarX�

z

x

c

v

b
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Podgląd długiego tekstu
Wyświetlacz LCD pokazuje do 3 znaków jednocześnie.
Jeśli wprowadzony tekst się nie wyświetla, naciśnij 
przycisk kursora aby przewinąć tekst.

z Naciśnięcie przycisku kursora powoduje przesunięcie 
kursora i przewijanie tekstu w lewo.

x Naciśnięcie przycisku kursora powoduje przesunięcie 
kursora i przewijanie tekstu w prawo.

Kasowanie i wstawianie litery (wzoru)
Przykład: Aby skasować “ ♡ ” z “L♡ VE” i wstawić

 “O”   zamiast “ ♡ ”

z Naciśnij przycisk kursora aby przesunąć kursor 
pod symbol “ ♡ ”.

x Naciśnij przycisk kasowania.

q

w

c Wybierz wzór 25 “O”. 

v Naciśnij przycisk pamięci. “O” zostało wstawione
pomiędzy “L” i “V”.

z

x

z

c

v

x

UWAGA:
Trójkątne symbole q w wskazują w którym 
kierunku są pozostałe znaki.



57

Duplikowanie litery (wzoru)
Przykład: Duplikowanie “2” ze znaków “123”

z Przesuń kursor pod cyfrę “2”.

x Naciśnij przycisk pamięci aby zduplikować 

z

x
cyfrę “2”.
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Regulacja ściegu programowanych wzorów 
6zerokośü i dłXgośü ściegX zaprogramowanycK 
wzorów moĪe byü zmieniana jednolicie
lXb indywidXalnie�
Przykład: -ednoliWa zmiana Vzerokości VciegX� 
z 
x :ybierz wzór 73 (    ).

1aciśnij przyciVk pamięci.

c :ybierz wzór 73 (    ).

v 1aciśnij przyciVk lXVWrzanego odbicia.
1aciśnij przyciVk pamięci�

b 3rzeVXĔ kXrVor na prawo od oVWaWniego
zaprogramowanego wzorX.
1aciśnij przyciVk regXlacji Vzerokości wzorX 
aby zmieniü Vzerokośü wzorX (5.0).

n 6eria wzorów zoVWanie wyVzyWa�
6zerokośc ściegX zaprogramowanycK wzorów 
zoVWanie jednolicie zmieniona�

z x

c

v

b

n

• Ujednolicenie pozycji opadania igły

q Ujednolicenie do lewej VWrony kiedy wzory 
w kombinacji mają pozycję igły na lewo (   )
i w pozycji środkowej (   ).

w Ujednolicenie do prawej VWrony kiedy wzory 
w kombinacji mają pozycję igły na lewo (    odwrócone) 
i w pozycji środkowej (   ).

e Ujednolicenie do środka kiedy wzory w kombinacji 
mają pozycję igły na lewo (   ) i na prawo (   odwrócone).

r Ujednolicenie do środka kiedy wzory w kombinacji 
mają pozycję igły na lewo (   ), prawo (    odwrócone) 
i w pozycji środkowej(    ).

q w e r

Wejdź w tryb 3.

Pozycja opadania igły zaprogramowanych wzorów 
będzie się różnić w zależności od kombinacji:
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c Przesuń kursor pod drugi wzór ściegu 61.
(   ).

Przykład: Indywidualne ustawienie szerokości ściegu.

z Wejdź w tryb 3. 
x Wybierz wzór 61 (   ).

Naciśnij dwukrotnie przycisk pamięci.

v Naciśnij przycisk regulacji szerokości ściegu aby zmienić
szerokość ściegu (3.5).

z x

c

v

b b Seria wzorów zostanie wyszyta.
Szerokość ściegu zaprogramowanych wzorów będzie 
wynosić 7 mm i 3.5 mm.
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Korygowanie rozregulowanych wzorów
Rezultaty szycia elastycznych wzorów mogą się ryżnić 
w zaleĪności od warunkyw szycia takicK jak prędkość 
szycia, rodzaj materiału, ilość warstw itp.
=awsze testuj szycie na kawałku materiału, ktyrego 
cKcesz uĪyć�
Jeśli ściegi elastyczne są zniekształcone, popraw je 
za pomocą pokrętła regulacji ściegu.

q 3okrętło regulacji ściegu

q

• Elastyczny wzór ściegu (3rzykáad: wzór ściegu 20    )
Jeśli ścieg jest ściśnięty, przekręć pokrętłem
regulacji ściegu w kierunku “+”.
Jeśli ścieg jest rozwlekły, przekręć pokrętłem regulacji
ściegu w kierunku “–”.

• Regulacja ściegu obszywanej dziurki 26
Jeśli prawy rząd jest gęstszy, przekręć pokrętłem
regulacji ściegu w kierunku “+”.
Jeśli prawy lewy rząd jest gęstszy, przekręć pokrętłem
regulacji ściegu w kierunku “–”.

• Wyrównanie fastrygi
Jeśli ścieg nie osiąga pozycji startowej, przekręć
pokrętłem regulacji ściegu w kierunku “+”.
Jeśli ścieg nie osiąga pozycji powrotnej, przekręć
pokrętłem regulacji ściegu w kierunku “–”.
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'%$NIE O 0$SZ<Nĉ
&zyszczenie zespoáu chwytacza i ząENyw
transportera�

    OSTRZEŻENIE:
  �  3rzed czyszczeniem wyłącz przełącznik zasilania 

i odłącz maszynĊ z sieci.
�  Nie demontuj urządzenia w inny sposyb niż

przedstawiony w tym rozdziale.

q

w

y

r

y

r
u

t

i

z

x

c

v

b

z x

c

Instalowanie uchwytu szpulNi
z :łyż uchwyt szpulki q tak aby wypustka e  

spasowała siĊ ze stoperem w zespołu chwytacza. 
x  :łyż szpulkĊ.
c Załyż płytkĊ ściegową i przykrĊü ją śrubami t.

3o wyczyszczeniu maszyny, upewniej siĊ że 
stopka dociskowa i igła są zamocowane.
q 8chwyt szpulki 
 w Stoper
e :ypustka
 r  
 t 

Naciśnij przycisk pozycjonowania igły aby podnieśü 
igłĊ, po czym odłącz maszynĊ z zasilania.
8suń igłĊ i stopkĊ dociskową.
z 8suń śruby mocujące w z lewej strony płytki 

ściegowej e za pomocą śrubokrĊta q dodanego
do maszyny. 8suń płytkĊ ściegową e.

x 8suń szpulkĊ. 8nieś uchwyt szpulki y po czym
usuń go.

c :yczyśü uchwyt szpulki y za pomocą pĊdzelka r. 
v :yczyśü ząbki transportera u, mechanizm obcinania
     nici t i zespył chwytacza i za pomocą pĊdzelka. 
b :yczyśü suchą szmatką środek zespołu chwytacza. 

q ĝrubokrĊt
w ĝruby mocujące
e 3łytka ściegowa
r 3Ċdzelek
t 0echanizm obcinania nici 
y 8chwyt szpulki
u Ząbki tranportera
i Zespoł chwytacza

* 0ożesz rywnież użyü odkurzacza.

8:$*$:
ObudowĊ maszyny czyśü miĊkką szmatką i neutralnym 
mydłem.
3o wyczyszczeniu maszyny upewniej siĊ, że stopka 
dociskowa i igła są zamocowane.

r

w

e
q

e

t

OSTRZEŻENIE
Nie przechowuj maszyny w pomieszczeniu o dużej 
wilgotności, w pobliżu kaloryfera lub bezpośrednio 
na słońcu. 

Śrubokręt
Śruby mocujące
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Sygnał dźwiękowy

Pip

Pip-pip-pip

Pip-pip-peep

Peep

Dźwięk brzęczka odzywa się gdy:

1ormalna operacja

1ieprawidłowa operacja

Ukończono obszywanie dziurki

Usterka

Problemy i sygnały ostrzegawcze

Przyczyna Rozwiązanie

Przycisk start/stop nie będzie reagował 
ponieważ podłączony jest rozrusznik nożny.

Odłącz rozrusznik nożny 
i uruchom maszynę.

Sygnały ostrzegawcze

Opuść dźwignię 
obszywania dziurki 
i uruchom maszynę 
ponownie.

Dziurka jest obszywana bez opuszczenia 
dźwigni do obszywania dziurek.

Szpulownik jest przesunięty w prawo. Przesuń szpulownik 
w lewo.

Maszyna została zbyt wcześnie ponownie 
uruchomiona po tym jak została zatrzymana 
z powodu przeciążenia.

Odczekaj 15 sekund przed 
ponownym uruchomieniem.
Jeśli nici się zaplątały, 
usuń je.

Błąd automatycznego obcinania nici, 
z powodu problemu z elektronicznymi 
komponentami lub zaplątaniem się nici w 
zespole chwytacza.

Usuń zaplątane nici 
z zespołu chwytacza.

Jeśli po oczyszczeniu 
zespołu chwytacza problem 
się powtórzy , skontaktuj się 
z serwisem lub ze sklepem 
w którym maszyna została 
zakupiona.

Maszyna nie będzie szyła ponieważ stopka 
dociskowa nie jest opuszczona.

Opuść dźwignię stopki 
dociskowej i uruchom 
maszynę ponownie.
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Rozwiązywanie problemów

Problem
=ryZa siĊ Qiü oG 
iJáy.

1. 1iü oG iJáy jHst QiHZáaĞFiZiH QaZlHFzoQa.
2. 1aSrężHQiH QiFi oG iJáy jHst za PoFQH.
3. ,Jáa jHst tĊSa lXb NrzyZa.
4. ,Jáa jHst QiHSraZiGáoZo zaáożoQa.
5. 1iü oG iJáy i Qiü bĊbHQNa QiH zostaáy XstaZioQH SoG stoSNą SoGFzas

rozSoFzĊFia szyFia.
6. Po XNoĔFzHQiX szyFia QiFi QiH zostaáy SoSroZaGzoQH Go tyáX stoSNi.
�.              1iü jHst za FiHQNa lXb za JrXba Gla iJáy.

Odniesienie
Patrz str. 15, 16 
Patrz str. 20, 21
Patrz str. 11 
Patrz str. 11 
Patrz str. 17

Patrz str. 22
Patrz str. 11

Przyczyna

=ryZa siĊ Qiü 
bĊbHQNa.

àaPiH siĊ iJáa.

0aszyQa SrzHSXszFza 
ĞFiHJi.

0arszFzHQiH szZyZ

0atHriaá QiH jHst 
SáyQQiH SoGaZaQy.

1a ĞFiHJaFK 
tZorzą siĊ SĊtlH.

0aszyQa QiH Gziaáa.

'ziXrNa QiH jHst 
SoSraZQiH obszyta.

0aszyQa QiH Gziaáa 
SáyQQiH i KaáasXjH.

1. 1iü bĊbHQNa zostaáa QiHZáaĞFiZiH QaZlHFzoQa Z XFKZyFiH szSXlNi.
2. W XFKZyFiH szSXlNi QaJroPaGziáy siĊ strzĊSNi QiFi.
3. 6zSXlNa jHst XszNoGzoQa i QiH obraFa siĊ SáyQQiH.
4. 1iü jHst lXĨQo QaZiQiĊta Qa szSXlNĊ.

1. ,Jáa jHst QiHSoSraZQiH zaáożoQa.
2. ĝrXba XFKZytX iJáy jHst SolXzoZaQa.
3. 1iFi QiH zostaáy SoSroZaGzoQH Go tyáX So XNoĔFzQiX szyFia.
4. ,Jáa jHst za FiHQNa Z stosXQNX Go szytHJo PatHriałX.
5. Użyto QiHZáaĞFiZHj stoSNi GoFisNoZHj.

1. ,Jáa jHst QiHSoSraZQiH zaáożoQa, NrzyZa lXb tĊSa.
2. ,Jáa i/lXb QiFi są QiHoGSoZiHGQiH Go szytHJo PatHriaáX.
3. 1iH Xżyto iJáy tySX blXH tiS JGy szyto strHtFK� lXb iQQy GHliNatQy

PatHriaá Fzy syQtHtyN.
4. 1iü oG iJáy zostaáa QiHZáasFiZiH QaZlHFzoQa.
5. Użyto sáabHj jaNoĞFi iJáy.

1. 1aSrĊżHQiH QiFi oG iJáy jHst za PoFQH.
2. 1,ü oG iJáy jHst QiHZáaĞFiZiH QaZlHFzoQa.
3. ,Jáa jHst za JrXba Z stosXQNX Go szytHJo PatHriaáX.
4. 'áXJoĞü ĞFiHJX jHst za GXża Gla GaQHJo PatHriaáX.

1. : ząbNaFK traQsSortHra zaSlątaáy siĊ strzĊSNi QiFi.
�.   ĝFiHJi są za GrobQH.
3. =ąbNi traQsSortHra QiH zostaáy SoGQiHsioQH Go Jyry.

1. 1aSrĊżHQiH QiFi oG iJáy jHst za sáabH.
�.   ,Jáa jHst za JrXba lXb za FiHQNa Gla QiFi.

1. 0aszyQa QiH jHst SoGáąFzoQa Go siHFi.
2. 1ić zaSlątaáa siĊ Z zHsSolH FKZytaFza.
3. 6zSXloZQiN QiH zostaá SrzHsXQiĊty z SoZrotHP Z lHZo So zaNoĔFzHQiX

szSXloZaQia.

1. *ĊstoĞü ĞFiHJX jHst QiHoGSoZiHGQia Gla GaQHJo PatHriaáX.
2. 'la PatHriaáX HlastyFzQHJo lXb syQtHtyNX QiH Xżyto stabilizatora.

1. 1ić zaSlątaáa siĊ Z zHsSolH FKZytaFza.
2. : zHsSolH FKZytaFza lXb Z XFKZyFiH szSXlNi QaJroPaGziáy siĊ

strzĊSNi QiFi.

Patrz str. 14
Patrz str. 61 
:yPiHĔ szSXlNĊ. 
Patrz str. 13

Patrz str. 11 
Patrz str. 11 
Patrz str. 22 
Patrz str. 11
:yPiHĔ stoSNĊ 
GoFisNoZą.

Patrz str. 11
Patrz str. 11
Patrz str. 11

Patrz str.15, 16 
=PiHĔ iJáĊ.

Patrz str. 20, 21
Patrz str. 15, 16
Patrz str. 11
6Nryü ĞFiHJi.

Patrz str. 61
:yGáXż ĞFiHJi. 
Patrz str. 10

Patrz str. 20, 21 
Patrz str. 11

Patrz str. 4
Patrz str. 61
Patrz str. 13

Patrz str. 37 
Użyj stabilizatora.

Patrz str. 61
Patrz str. 61
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Karta ściegów
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